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HOBBY 


Los Grandes 


Inventores 


Niepce y Daguerre 
asociaron sus ideas 
para inventar 


la fotografía 


En Imglaterra, los inventores de- 
bían hacerse paso en la sociedad va- 
liéndose de sus propios esfuerzos; por 
medio de la legislación de patentes, 
obtenían la ¡protección necesaria, pe- 
ro el Estado no intervenía para nada 
más en el desarrollo de los inventos. 
Bajo estas cireunstancias, hombres 
como Arkwright, Watt, Stephenson y 
otros grandes inventores ingleses, 
fundaron grandes actividades indus- 
triales, ganando fortunas con su tra- 
bajo. En Francia, la suerte o la des- 
gracia de los inventores dependía de 
la actitud del Estado para con ellos 
y sus inventos; y la intervención del 
Estado era completamente capricho- 
sa, como se verá en las líneas que 
siguen: : 

Jacquard, el inventor del telar de 
dibujos, obtuvo, por indicación del 
Estado, una modesta pensión que le 
pasaba su ciudad natal, pero no in- 
tentó emplear su invento en prove- 
cho propio. 

Con Nicolás Leblane (1742-1806), 
inventor de la producción artificial 
de la sosa, ocurrió otra cosa muy dis- 
tinta, A Leblane, que era médico, pe- 


To que se aplicó con gran celo a los 


estudios químicos, le movió a reali- 
zar su invento un premio ofrecido 
por el gobierno francés, en 1778, al 
mejor método de fabricar sosa hara- 
ta. Seis años más tarde, presentó Le- 
blane su método. Obtuvo Leblane la 
patente y en 1791 erigió, con el apo- 
yo del duque Felipe de Orleans, del 
cual era médico, una fábrica que es- 
taba llamada a progresar muchísimo; 
pero como ¡poco después el duque fue- 
ra ejecutado, la fábrica fué confis- 
cada, y por exigencias del Comité de 


E 


Salud Pública, Leblane hizo entrega 
al Estado del sistema de fabricación 
que él había descubierto. En 1801, 
como indemnización de los derechos 
que le habían sido arrancados, Le- 
blane obtuvo de muevo la antigua 
fábrica; pero como no tenía capital 
para desarrollar su industria; no pu- 
do poperla en marcha; cayó en la más 
completa miseria 


Apenas habían pasado cuatro años 
desde que el fundador de la gran in- 
dustria había terminado su vida de 
este modo, el gobierno francés de- 
mostró su prodigalidad ofreciendo un 
premio de un millón de francos al 
inventor de la mejor máquina para 
hilar lino. El premio fué concedido 
a Felipe de Girard, de treinta y ocho 
años, el cual se había distinguido co- 
mo inventor en la construcción de una 
lámpara de aceite con nivel fijo y 
un lente acromático con líquido en 
lugar de mristal de roca, Este hom- 
bre genial se ocupó inmediatamente 
del problema de la hilatura del lino, 
deshizo las fibras del lino, las exa- 
minó con el mieroscopio y vió pronto 
lo que importaba hacer. Dos meses 


“después de anunciado el premio, pu- 


do sacar una patente que incluía los 
principios fundamentales para hilar 
más tarde el lino a máquina. Pero 
cuando el inventor se presentó al go- 
bierno solicitando el millón prometi- 
do, dió, el gobierno nuevas pruebas 
de su ligereza: presentó cada vez más 
exigencias al inventor, y a pesar de 
que éste ¡perfeccionó su método y pu- 
so en marcha la fabricación, no pu- 
do nunca lograr la recompensa. Des- 
pués que él y su familia quedaron 
arruinados en los costosos ensayos y 


Luis Daguerre 


por la competencia de Inglaterra, 
donde su método había sido propaga- 
do, fué metido en la cárcel por deu- 
das, de donde salió para dirigirse a 
Austria, donde fundó una fábrica de 
hilados. Hasta 1844, el año anterior 
de su muerte, no regresó a su patria, 
procedente de Polonia, donde había 
fundado una gran fábrica de hilados 
de lino; pero el gobierno francés per- 
sistió en su negativa a recompensar- 
le. Cuatro años después de su muer- 
te fueron reconocidos sus derechos, y 
en 1853 concedió el gobierno una 
pensión a su hermano, que tenía no- 
venta y dos años, y a sus sobrinos. 

Las relaciones del gobierno francés 
con el inventor de la fotografía, tu- 
vieron un carácter caprichoso, im- 
pulsivo; pero esta vez, el capricho tu- 
vo feliz resultado para los inventores 
que obtuvieron en vida su recompen- 
sa. 

No es nuestro propósito seguir pa- 
so a paso el desarrollo de la fotogra- 
fía en forma práctica para la repro- 
ducción de imágenes, sino trazar al 
gunos rasgos de los dos hombres, 
Niepce y Daguerre, con cuya mutua 
colaboración se obtuvo el resultado 
apetecido. 

José Nicéforo Niepce nació en 1765 
en Chalons sur Saone, en Francia, 

Tanto el como sus hermanos, Clau- 
dio y Bernardo, tuvieron una buena 
educación. 

En easo de su padre con su her- 
mano Claudio, el cual, después de ha- 
her navegado muchos años, se había 
dedicado a la profesión de mecánico, 
trabajaron los dos en la construcción 
de un motor, que debía de ser movi- 
do por la combustión de polvo de li- 
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copodio. En 1807, obtuvieron patente 
de la nueva máquina, de la cual, a 
pesar de lo peregrino del material 
de combustión, habían ereído que 
sería apropiada para mover grandes 
huques. Los trabajos sobre este in-= 
vento se prolongaron durante va- 
rios años. En 1817 estuvo Claudio en 
Inglaterra para interesar a los poten- 
tados ingleses por la máquina, a la 
«cual los inventores habían dado el 
nombre de ““pireclóforo””. 


Mientras tanto, los dos hermanos 
habían realizado ensayos litográficos. 
Después que Claudio se marchó en 
1816 «u París, Nicéforo prosiguió el 
sola las pruebas, que a menudo pa- 
saban a ser heliográficas, buscan- 
do Nicéforo la manera de que la luz 
del sol sacara copias de dibujos trans- 
parentes, y más tarde queriendo pro- 
ducir imágenes en la cámara obseu- 
ra. Estudiando revistas de química 
y probando diversas materias, obtu- 
vo poco apoco resultados de impor- 
tancia. Para sus ensayos en la cá- 
mara obscura, tuvo que luchar mucho 
para obtener los necesarios lentes. 
En el año de 1286, su primo el coro- 
nel Niepee recibió de Nicéforo el en- 
cargo de comprar una cámara en ca- 
sa de los famosos ópticos Vicent y 
Chevalier. A este último contó el 
coronel que su primo se ocupaba 


CONSTRUCCION PERFECTA 
SOLIDEZ Y EFICIENCIA 


3 líneas distintas de construcción 


Una sola calidad 


Cepilladora 


en realizar” pruebas para fijar las 
imágenes: de: la: cámara obscura y le 
enseñó una de las hHheliografías de 


¡Niepee. Entonces Chevalier le hizo 


saber que conocía a un pnitor llama- 
do MDaguerre, que se ocupaba en los 
mismos experimentos 


A los poeos días llegó a casa de 
Chevalier un ¡joven forastero, que 
quería comprar una cámara barata, 
pero observó que era muy lamenta- 
ble no poder comprar una de las me- 
Jores, ¡pues tenía la intención de fi- 
jar la imagen en el cristal de la cá- 
mara. El joven enseñó también a 
Chevalier varias imágenes positivas 
en papel, de las cuales dijo que ha- 
bían sido producidas por la luz. 
Más tarde'llevó a Chevalier una bo- 
tellita con un líquido de color more- 


uo, que decía que era sensible a la. 


luz. Nunca ha podido  averiguarse 
quién era aquel hombre hombre y si 
aquel pobre desconocido había inven- 
tado realmente el arte de la fotogra- 
fía. No apareció nunca más por la 
casa de óptica, y Chevalier no pudo 
obtener resultado alguno de los en- 


sayos realizados con aquel misterio-. 


so producto que le había dejado. 
Chevalier habló del easo con el 
pintor Daguerre, de quien ya hemos 
hablado, el cual realizó también in- 
útiles ensayos con el contenido de la 


Equipo compleío para faller casero 


Dirijase por carta a: 
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y recibirá un 


hermoso prospecto 


misteriosa. botellita. En ocasión de 
hablar esto, contó también Chevalier 
a Daguerre lo que había oído decir 
de los ensayos de Niepce le acon- 
sejó que le escribiera. Daguerre si- 
guió su consejo, y con ello puso Che- 
valier en obra aquella unión que ha- 
bía de producir tan buenos resulta- 
dos. 


Luis Jaime  Mandado Daguerre 
nació en 1787, siendo su padre fun- 
cionario del Estado. Demostró desde 
niño marcada inclinación al dibujo, y 
a los diez y seis años de edad fué 
discípulo de un pintor  escenógrafo. 
Tenía un gran sentido de los efectos 
y llegó a ser pintor escenógrafo Muy 
apreciado. Inventó las llamadas pin- 
turas diorama, que en 1822 se hicie- 
ron públicas en una casa de París y 


se sostuvieron duramte una, serie de - 


años. El invento consistía en unas 
pinturas iluminadas ya desde delan- 
te, ya desde atrás o de un lado, con 
lo cual cambiaban los efectos de luz 
y desaparecían unas figuras para 
aparecer otras. Era, en una Palabra, 
el cine de. aquellos tiempos. 

Esta empresa le proporcionó bue- 
nos ingresos, y si bien de vez en 
cuando se vería apurado por falta 
de dinero, pudo dedicar una parte de 
los beneficios que obtenía. a sus anti- 
guos ensayos, de los cuales, no obs- 


HOBBY 


tante, mada había salido cuando en 
1826 se dirigió a Niepce. 

Durante largo tiempo mantuvieron 
Niepee y Daguerre correspondencia, 
sin que osaron- manifestar sus secre- 
tos abiertamente el uno “al otro. Fi- 
nalmente, en 1829, ¡por iniciativa de 
Niepee, llegaron a un convenio, con 
el objeto de formar una compañía y 
trabajar ¿juntos en relación con la 
producción de imágenes por efecto de 
la luz. La parte de Daguerre fué una 
nueva disposición del a cámara obs- 
cura y su talento y pericia. Estas 
aportaciones de ambas partes debían 
ser, consideradas como de igual valor 
y los beenficios, en consecuencia, ha- 
bían de partirse por partes iguales. 
Después que quedó cerrado este este 
convenio en una propiedad de Niepce 
situada cerca de Chalons, adonde Da- 
guerre había acudido, le entregó 
Niepce una exposición detallada de 
sus métodos. 


En el año siguiente, los dos traba- 
jaron ev la realización de sus pro- 
yectos: Daguerre en París y Niepce 
en Chaloms, comunicándose los dos 
sus resultados, Sin embargo, Niepce 
estaba destinado a no ver el fruto 
de su trabajo. Murió en julio de 1833. 

Su hijo, Isidoro Niepee, entró, co- 
mo sucesor de su padre, en la com- 
pañía. formada con Daguerre, Este, 
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Y sin interrumpir sus otras ocupaciones o 
sólida preparación en las ramas de Mecánica, 
bujo Geométrico, Mecánico, etc., y ponerse en condiciones de labrarse un espléndido por- 


La Institución de Enseñanza Por Corres 
por su seriedad, eficacia de su enseñanza y 
Yunidad de hacer en una forma cómoda el 
viva y Cualquiera que sea su edad, sexo, p 


que introduciendo el yoduro de pla- 
ta como materia snsible a la luz, ha- 
bía acertado con la corma ¡práctica 
del invento, quiso qeu se variara el 
contacto de manera que el nombre de 


_Daguerre fuera colocado antes que el 


de Niepce, y que la fotografía rea- 
lizada con el yoduro de plata, lleya- 
ta únicamente el nombre de Dague- 
rre. En 1837 se avino Isidoro a es- 
tas condiciones, y firmado un con- 


trato, los dos compañeros intentaron 


hallar gente rica para evplotar el in- 
vento. Como no lo lograran, quisie- 
ron formar una sociedad por accio- 
nes. Las acciones habían de ser de 
100 francos, y el número de ellas se 
hizo ascender a 400. Tampoco en esa 
forma lograron lo que querían, y fi- 
nalmente: resolviendo ofrecer al go- 
bierno su invento. Comenzaron los 
interesar al famoso naturalista Ara- 
go, a quien enteraron de todo. 


Arago comprendió muy pronto la 
importancia magna del invento, y 
gracias a sus ánimos y a sus ener- 
gías, el asunto fué encanado por el 
recto camino. En enero de 1839 in- 
formó a los miembros de la Sociedad 
Científica de los resultados que se 
habían alcanzado, puso a los invento- 
res en relación con el ministerio del 
Interior, les ayudó con la redacción 
de un proyecto de contrato entre ellos 
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estudios, puede usted adquirir ahora una 
Electricidad, Construcciones, Comercio, Di- a 


INTERNACIONALES 


posición todos los recursos y experiencia de sus 46 
hoy mismo el folleto con el detalle de todos 


pondencia más acreditada en el mundo entero, 
atención a sus alumnos, le ofrece hoy la opor- 
estudio gue interese a usted. Donde quiera que 
rofesión o grado de preparación actual, puede 
iniciar el estudio con tal que tenga deseo de ser algo para el día de mañana. Usted puede 
ser mañana un buen Técnico o Ingeniero si estudia hoy para ello. 
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y el gobierno presidió la comisión 
parlamentaria que debía aprobar la 
propuesta, e informó finalmente en 
la Cámara de los Diputados. En su 
exposición logró  entusiasmar a los 
diputados, y el 3 de julio aprobó la 
Cámara la proposición, en virtud de 
la cual los inventores entregaron al 
Estado su invento y como recompen- 
sa recibieron una pensión anual de 
10.000. francos: 6,000 para Daguerre 
y £.000 para Niepce. Poco después 
la proposición fué aprobada también 
en la Alta Cámara, 


En el discurso que pronunció Ara- 
go en la Cámara, expuso ante todo la 
grandísima importancia del asunto y 
las razones que  abogaban porque 
Francia “adoptara?” el invento, rega- 
iándolo generosamente a todo el mun- 
do; y después habló de las relaciones 
de los inventores con el gobierno, 
combatiendo la insinuación de que se 
regateara con Daguerre. 

““Las negociaciones giraron — cuen- 
ta él mismo — exclusivamente alre- 
dedor de la recompensa que los| dos 
artistas habían merecido, sobre si de- 
bía consistir en una penisón amual o 
en una suma entregada de una sola 
vez. Acerca de esto declaró en se- 
guida el señor Daguerre, que una 
cantidad dada de una sola vez, da- 
tía al acuerdo una  inmpresión de 
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Ingeniero Mecánico, Peri- 
to Mecánico, Maestro Tor- 
nero, Montador, Ajustador; 
Modelista. Fundidor, Forja- 
dor. etc., Mecánico Indus- 
trial, Manejo de Locomoto= 
ras, Ingeniero Electricista, 
Técnico Mecánico Hlectri- 
cista, Montador Electricis- 
ta, Técnico en Dínamos y 
Motores, Ingeniero Civil, de 
Ferrocarriles, de Obras Hi- 
dráulicas, Topógrafo, Agri- 
mensor, para Sobrestante de 
Caminos, para Capataz Ins- 
pector de Caminos, Técnico 
Constructor, Motores de Ex- 
plosión, Jefe de Taller de 
Automóviles, Dibujo Lineal, 
Dibujo Mecánico, de Tenedor 
de Libros, Contador Mercan- 
til, Secretario, Taquígrafo, 
etc. 
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ce destacarse el tratamiento ““craquelé?”, 


eó el barniz “feraquelé ”, 
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Para dar aspecto antiguo 


a cuadros, muebles, etc. 


» 


de la decoración moderna, mere- 


que se aplica 


por medio de barnices, los que, al cuartearse, dan a los 


gue sólo anteriormente, lo daban 


los años. La figura que reproducimos y a la que se apli- 


corresponde a la tapa de una 


El sistema es sumamente fácil de aplicar a cuadros, 


erueifijos, pequeños muebles, etc., y los resultados son 


El equipo de barnices y demás ingredientes puede ob- 


tenerse en las casas dedicadas al arte decorativo. 


compra. En cuanto a una pensión 
del Estado, la cuestión es otra. Con 
semejante pensión se recompensa a 
los guerreros que han quedado inváli- 
dos en el campo de abtalla, a los fun- 
cionarios que han envejecido en su 
puesto; con pensiones se ha recom- 
pensado a las familias de Cuvier, de 
Jussieu y de Champollion””., 

““Semejantes pensamientos son dig- 
2os de un hombre del carácter de Da-= 
guerre, y decidió pedir una pensión, 
Según los deseos del ministro, Dague- 
rre redactó la propuesta acerca de la 
importancia de la pensión; la seña- 
1ó en 8.000 francos ,a repartir en 
partes iguales entre él y Niepee el 
joven. Por lo que se refiere a Da- 
guerre, sin embargo, la suma fué “ele- 
vada a 6.000. francos, obligándose 
este artista a manifestar la disposi- 
ción de su diorama, y por la ¡prome- 
sa de dar también a conocer todos los 
avances que hiciera en el terreno de 
la fotografía?”?. 

El regalo que el Estado hizo ade- 
más a los dos inventores: ¡poco más 
de 5.000 franeos a uno, menos de 
4.000 al otro, fué en realidad algo 
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Representante General 
de HOBBY en Montevideo: 


RICARDO CARRERE 
Cerro Largo Nro. 1857 
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mísero si se tiene en cuenta la im- 
portancia del invento, Después de 
Niepce y Daguerre, muchos han gana- 
do fortunas con pequeños negocios de 
fotografía, Pero, como ya hemos di- 
cho, Niepce y Daguerre no consiguie- 
ron proeurarse el capital necesario 
para la explotación del invento. Te- 
nían, pues, razón de estar satisfechos 
de los resultados obtenidos. Dague- 
rre, por su parte, Supo aprovecharse 
de las cireunstancias, de suerte que, 
aparte de la pensión del Estado, le 
rindieron sus trabaojs una fortuna. 
Es verdad que había entregado a la 
nación un invento de tal suerte que 
no podía monopolizarlo; pero no ha- 
bía renunciado al derecho que tenía 
cualquier ciudadano de dedicarse a la 
fotografía y al comercio de artículos 
fotográficos. A este fin formó so- 
ciedad con un fabricante de. cámaras 
obscuras llamado Giroux, y los apara- 
tos que la casa servía, iban provis- 
tos de una códula de garantía, en la 
cual se decía: “No se garantiza nin- 
gún aparato que no lleve la firma 
de Daguerre y el sello de Giroux”. 
Como el hecho de encargarse el s- 
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VENDO volante a pedal, es- 
pecial, torno relojero. $ 7.—. 


Pje. Particular 39253, Capital. 
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tado del invento dió enorme ¡publici- 
dad tamto a la fotografía como a sus 
invento la venta. naturalmente, 
fué grande, y Daguerre ganó mucho 
dinero, Ss aparato fotográfico con 
objetivo, pl substancias  quími- 
cas, ete., en al principio 400 
francos. 

No hay que decir que con esto, Da- 
guerre tomó la parte del león en la 
introducción de la fotografía, A fin 
de cuentas resultó que antes de que 
cediera al Estado francés el invento 
que Francia quería regalar al mun- 
do, se había procurado una patente 
inglesa, patente que vendió después 
a un francés llamado Claudet. 

En 1839, Daguerre recibió de Aus- 
tria una gran medalla de oro, regalo 
de los artistas de aquella nación, 
junto con una caja de rapé que ha- 
vía costado más de 2.500 francos. 
A esta medalla siguieron distinciones 
de otros muchos países. 


Rico en dinero y honores, murió el 
inventor de la fotografía en julio de 
1851, en una hacienda que había 
comprado. 
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| CON UNA LUCIDA FIESTA QUEDO INAUGURADO EL PRIMER 
| CLUB DE TALLERES CASEROS DE LA ARGENTINA 


Como fuera anunciado, el sá- 
bado cd de Febrero último, se 
realizó la inauguración oficial 
del Club de Talleres Caseros 
“HOBBY” Central, que funcio- 
nará en el mismo local de la Re- 
vista. 


Uua concurrencia numerosa y 
calificada colmó las instalaciones 
del Club y presenció con todo 
interés el funcionamiento de las 
pequeñas 
tuyen el equipo. El instructor 
del Club primero y algunos afi- 
cionados después, ejecutaron 
trabajos en el torno, caladora, tu- 


> pí, sierra sin fin,  cepilladora, 
| agujereadora, ete. 
Terminada la demostración, 


! pronunció el discurso inaugural 
el señor Juan Chomel, presiden- 
te del Club, expresando lo  si- 
ouiente: 

Señores : 

Se mmaugura hoy una "pequeña 
institución, nueva para la Argen- 
tina, pero largamente ensayada, 
en el norte de nuestró continente. 

La adopción de pequeñas má- 
quinas individuales,  aceclonadas 
por fuerza motriz, permitió a mu- 


máquinas que consti-. 


chísimos obreros, en los Estados 
Unidos, instalarse por cuenta 
propia, allí donde no había vida 
suficiente para una industria en 
forma. 


Paralelamente en los medios in- 
telectuales, donde un pequeño tra- 
bajo manual representa casi [un 
descanso de las habituales ocupa- 
ciones, empezó también a desarro- 

(Sigue en la pág. 11) 


Miembros del Consejo Administrativo del Club. — Sentados, de izq. a de- 


recha: Sres, 


Osvaldo Jousse, vice-Pre sidente; 


Rafael A, Val, secretario; 


Juan Chomel, presidente; Roberto C astromán, tesorero, — De pie: seño- 


res: Julio Defeo Núñez, pro-tesorero ; 


Elías Grimbere, Rafael Fernández 


Castillo, Raúl Castromán y Adolfo Desulovich, vocales. 


j 


Uno de los autobuses que partieron 
del Congreso en dirección al Aeródro- 
mo de Quilmes. 


Las instalaciones del Centro de : 


Aviación Civil, en Quilmes, fueron 
escenario el domingo 31 de enero úl. 
timo, de una interesante fiesta 2€8T0- 
náutica, a cuyo llamamiento se rez 
unió una concurrencia numerosa. 

El segundo concurso de modelos de 
aviones en miniatura, organizado por 
esa entidad y por la revista “Mundo 
Aerónáutico”?, contó con la adhesión 
de un nutrido grupo de aficionados— 
pequeñuelos, muchos de ellos —, que 
llevaron hacia el campo de aviación 
varios aviones y planeadores, fruto 
de largas horas de labor en la tarea 
de diseñar, ajustar y adaptar los más 
diversos materiales a las exigencias 
de los planos y de la reglamentación. 

Al par que este rumoroso grupo de 
participantes, se congregó en Quilmes 
un caracterizado conjunto de dirigen- 


tes de aviación, pilotos de destacado' 


desempeño en el ambiente local y un 
elevado número de familias, que gus- 
taron de las variadas alternativas de 
un certamen original y atractivo. 
La casi totalidad de los aficionados 


inseriptos realizó el viaje desde esta 
capital hasta el aeródromo en auto- 
móviles facilitados por la entidad ot- 
ganizadora, (que partieron desde la 
plaza del Congreso minutos después 
de las 9. ; 

En contados instantes el terreno se 
transformó en un taller de reparacio- 
nes y ajustes. En efecto, muchos de 
los anotados en el concurso llevaron 
sus aparatos desarmados, y antes de 
ponerlos en condiciones ¡para presen- 
tarlos al ¡jurado debieron someterlos 
a prolijos trabajos de preparación.. 

Armados que fueron aviones y pla- 
neadores, las labores de índole mecá- 
nica dejaron su lugar a una verdade- 
ra sesión de entrenamiento, en cuyo 
transcurso todos se dieron a la ner- 
viosa tarea de probar las condiciones 
de vuelo de los pequeños aparatos. 

Finalizados los preparativos, cerca 
de setenta aficionados estuvieron en 
condiciones de presentar los aparatos 
para dar ocasión así a un entretenido 
torneo de destreza. Se pudo observar 
pronto en ascensos y aterrizajes a to- 
da suerte de aviones. Desde el pesa- 
do biplano con varios motores, hasta 
gráciles avionetas, el lugar se vió po- 
blado de aeroplanos impulsados en 
todas las direcciones. 

Así llegó el mediodía y con él la 
cportunidad de servirse un almuerzo 
de compañerismo. 

La demostración fué ofrecida por el 
presidente del Centro de Aviación 
Civil, Dr. Ido C Celeri, quien se re- 


Miembros de la comisión organizadora 
revisando los modelitos presentados al 
Concurso. 


firió a la significación de este tipo 
de concursos. Agregó que su valor 
debía buscarse en la atracción que 
ejercen entre la gente ¡joven y en su 
indudable eficacia como formadores 
de un espíritu aeronáutico. Destacó 
que, poco a poco, en nuestro país au- 
menta el entusiasmo por las cosas del 
aire y que llega a todos el concepto 
de que el arte de volar es de fácil 
práctica. 

A continuación hizo uso de la pa- 
labra “don Alberto Arata, secretario 
de la Dirección General de Aviación 
Civil. El orador puso de relieve la 
provechosa labor cumplida por el 
Centro de Aviación en pro de la di- 
fusión de: este género de actividades, 
y luego se particularizó con los atra- 
yentes aspectos del concurso, cuyo 
buen éxito se debía a la dedicación 
de las “autoridades, del mencionado 
centro y de la sat ““Mundo Ae- 
ronáutico”?”, en cuyas páginas se pu- 
blicaron los planos y todas las indi- 
dicaciones que rigieron, 


Un grupo de entusiastas participantes momentos antes de iniciarse el concurso. 
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LATA PERFO AADA— 


JUN TURAS EN BISEL" 


Un «mimeógrafo comercial es 
harto costoso, pero a un costo de 
centavos puede hacerse uno para 
sacar un número ilimitado de co- 
pias y que, por otra parte, nunca 
se daña ni descompone. 

Se cortan cuatro tiras de ma- 
dera, de 2 x 2 1/2 centímetros, 
para formar un marco que mida 
por dentro 20 centímefros de an- 
cho por 35 centímetros de largo. 
Los ángulos del marco se colan y 
clavan para darle solidez. Una 
pieza de madera, de S mim. de 
espesor y de 20 x 35 ems., se corta 
para fondo removible, de suerte 
que entre y salga del marco sin 
dificultad. El marco se coloca en 
una superficie plana, se introdu- 
ce la tabla de fondo hasta que to- 
que la superficie sobre la que re- 


posa el marco; luego se cortan dos 
tiras de madera de 1 1/2 x 2 ems. 
y 22 ems. de lareo, dándoles for- 
ma de tarabillas, y se las sujeta 
con sendos tornillos contra la ta- 
bla del fondo, muescando a cada 
lado el marco a fin de que entren 
las puntas de las tarabillas. Al 
otro lado del marco se clavetea 
una hoja de lata eribada —con 
numerosos agujeros diminutos en 
toda su extensión. — celavándola 
solamente contra el marco, de ma- 
nera que la tabla de fondo pueda 
sacarse libremente al hacer girar 
las tarabillas. A continuación, so- 
bre la hoja de lata eribada, se cla- 
va un fieltro delgado, que sirve 
' de almohadilla de tinta. Una ho- 
ja de lata muy deleada, de 20 por 
3) cms., se introduce entre la hoja 
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Tintes de 


Muchas veces no basta el deseo de hacer bien las cosas para lograrlas; el lustrado a muñeca ofrece 


al aficionado dificultades insalvables, pero no por eso debe Vd. desanimarse, los insubstituibles 


“MONOLIN” 


(en siete hermosos tonos ) 


le facilitarán grandemente esa tarea. - Se aplican a pincel, como un barniz, y dan un resultado asombroso 
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cribada y la tabla de fondo, a fin 
de evitar que la madera absorba 
la tinta. Así queda terminada la 
construcción del' mimeóerafo, que, 
como se ve, no puede ser más 
simple. 

Para patrón se consigue una ho- 
ja de papel de estarcir, de las usa- 
das en mimeógrafos, y el negativo 


“se hace, como para todos los mi- 


meógrafos, en una máquina de es. 
eribir, siguiendo las instrucciones 
de la manera de utilizar el papel 
de estarcir que contiene cada hoja. 
Se remueve el fondo del mimeó- 
grafo y se aplica tinta de mimeó- 
grato a la hoja de lata cribada, 
sirviéndose de una brocha de pin- 
tar, hasta que se humedezca el 
fieltro, pero sin saturarlo de tinta. 
Se vuelven a colocar la hoja de 
lata protectora y la tabla de fon- 
do, y el patrón u hoja de estarcir 
se extiende sobre el fieltro, presio- 
nando ligeramente con el rodillo 
hasta que se adhiera a la almoha- 
dilla entintada. 

Ahora el mimeógrafo está listo 
pen imprimir, y la hoja de papel 

a imprimir se extiende sobre el es- 
tarcidor y se pasa encima el rodi- 
llo sin presionar demasiado. Se 
retira esa copia y se repite la ope- 
ración tantas veces como copias se 
quiera sacar .Cuando la copia 
aparece muy débil, se saca la tabla 
de fondo y se vuelve a entintar la 
hoja cribada; esa operación debe 
hacerse. después de haber sacado 
unas 125 copias. 
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Moldear con yeso es realmente 
un pasatiempo fascinador y, por 
otra parte, no requiere mucha ha- 
bilidad ni materiales costosos. Con 
frecuencia ocurre en el hogar que 
no se utilice un ornamento por 
hallarse impar, pues también en 
el mercado se venden por pares, 
y en consecuencia siempre resul- 
ta útil saber cómo se puede co- 
piar ese original impar, hacer otro 
idéntico. Puesto que el original 
no sufre daño alguno, también se- 
rá posible copiar algún ornamen- 
to perteneciente a un amigo y que 
por una u otra razón no podemos 
comprarlo. Todo lo que se precl- 
sa como materiales es un poco de 
- yeso, jabón blando y aceite, que 
se consigue en cualquier ferrete- 
ría. Un piolín sólido, un mazo y 
un formón o escoplo completan los 
útiles para la ejecución. 


Para vaciar obietos simples.— 
Para el primer ensayo se elige un 
objeto simple, sin muchos relieves, 
tal como la pieza de ajedrez 1lus- 
trada en el diagrama. El jabón 
blando se funde en agua caliente 
y la pasta se frota sobre el objeto 
o modelo, cuidando de no dejar 
lagunas, es decir lugares no cu- 
biertos con pasta de jabón. A con- 
tinuación se coloca un pedazo de 
cordel liso justo a lo largo del ob- 
jeto, como indica la línea de pun- 
tos de la figura ““A””, dejando a: 


cada lado prolongaciones de unos 


15 centímetros. 


El jabón blando ayudará a pe- 
garlo un poco. Entonces se mez- 
ela yeso mate con agua fría, en 
una cubeta, hasta que adquiera 
consistencia de masa suelta, y lue- 
eo se colorea con tinta roja 0 Co- 
chinilla. La masa suelta, así colo- 
reada, se vierte sobre el modelo 
hasta que forme sobre éste una ca- 
pa delgada y uniforme. Se repite 
la misma operación con masa de 
yeso blanco ordinario hasta que la 
capa tenga el espesor de unos 12 
milímetros, aunque en realidad el 
espesor debe guardar relación con 
el tamaño del objeto, y la expe- 
riencia puede enseñarlo a determi- 
nar con exactitud. La capa de ye- 
so se deja secar hasta que se des- 
caseare al raspar. 

Cuando haya alcanzado ese es- 
tado de consistencia se procede a 
cortar el molde en dos, por la mi- 
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tad, sirviéndose del cordel cuyas 
prolongaciones se extienden a los 
lados .Se tiran hacia arriba, alter- 
nativamente, los extremos de la 
cuerda, con sumo cuidado para no 
arruinar el molde, y finalmente se 
tiran entrambos extremos juntos. 
El molde queda entonces dividido 
en dos mitades ¡ionales. 


Para enjabonar el moldes. — 
Con la misma pasta de jabón se 
entabona el interior de las dos 
mitades del molde. se las junta 
en “su forma primitiva, para 
luego atarlas con una cuerda, 
eligiendo una parte del molde en 
que ésta no resbale. Entonces 
quedará formado el vaciado, en 
la misma forma exacta del mo- 
delo, tal como se ve en la figu- 


“ra “C”? del diaerama. Una vez 
atadas las dos mitades del mol- 


de, se da una mano de aceite en 
todo el interior del vaciado. Se 
mezcla otra cantidad de yeso, 


HOBBY 


Tormando una masa más suelta 
que la usada para el molde, y se 
vierte en el vaciado, llenando la 
cavidad hasta e borde. 

Para romper el molde. — Ile- 
mado el vaciado, es menester de- 
Jar reposar por lo menos duran- 
te veinticuatro horas a fin de 
que se endurezca bien el yeso; 
entonces viene la parte más deli- 
cada e interesante de la opera- 
ción: debe picarse, romperse la 
capa exterior o molde, dejando 
intacta la copia moldeada. Uti- 
lizando un mazo pequeño y un 
escoplo para el trabajo de des- 
pojo del molde, se procede con 
delicadeza, especialmente  cuan- 
do se ha llegado a la capa roja 


de yeso, porque esta es muy del- 


sada y es la que recubre a la 
copia, A primera vista parece 
difícil romper así el molde sin 
averiar el objeto moldeado, pe- 
To en realidad, no lo es si se 
procede con precaución,  calcu- 
lando bien el espesor de la capa 
«dle yeso. Como el objeto mol- 
deado es de yeso blanco, será 
menester proseguir la operación 
«le picar hasta que se despren- 
dan todos los fragmentos rojos 
dle la capa intterior del molde. 
Puesto que el escoplo puede ave- 
tiar la copia moldeada, esta úl- 


tima operación debe ejecutarse 
de preferencia con una lima de 
erano fino. 

Para pintar la copia se em- 
plea pintura al óleo 
imitando la decoración del ori- 
o nal, y se termina una Vez seca 
la pintura con una mano de bar- 
niz incoloro  liamado blanco. 


S1 se prefiere producir la ceo- 
pia de un color determinado, 
para no pintarla luego, en ese 
caso se da color a la mezcla, uti- 
lizando  anilina diluída, y te- 
niendo en cuenta que al secarse 
el tono del color quedará algo 
más claro que el de la mesa mo- 
lada. También conviene recok- 
dar en tal caso que la masa de 
la primera capa del molde debe 
ser de distinto color cue la del 
objeto moldeado, pués de lo con- 
irario sería problemático  rom- 
per el molde sin averiar la copia. 

Waza indestructible — Se mez- 
ela tierra de sombra, areilla (8 
partes), con aceite de linaza (1 
parte), haciendo hervir duran- 
te una hora, y se agrega al final 
un poco de cera de abejas (1/2 
parte). Luego se añaden 4 par- 
tes de tiza y 6 partes de albayal- 
de, batiendo bien la mezcla. Se 
agreva aceite de linaza o más 


esmalte, . 
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albayalde para dar a la masa l: 
consistencia requerida. Esa ma- 
sa sirve para utilizarla sólo una 
vez — no se ablanda — y por lo 
tanto, se debe preparar la can- 
tidad reqquerida porque el res- 
to se desperdicia. Hs aconseja- 
ble. por su solidez, para moldes 
erandes. 

Para endurecer yeso — Aña- 
diende al yeso mate harima de 
maíz, er una proporción hasta 
de 50 ojo, se obtiene una masa 
sumamente dura y resistente. 
El arroz y la altea (malvavisco) 
en polvo producen análogo re- 
sultado. Mezclando el yeso con 
agua en la que se ha hervido raí- 
ces de malvavisco se retarda el 
endurecimiento del yeso, pero la 
masa se hace mucho más resis- 
tente. Se ha comprobado que 
añadiendo 5 olo de malvavisco 
la masa retarda una hora en. 
tomar consistencia; agregando 
10 olo retardará  aproximada- 
mente dos horas. Pero la masa 
así preparda es tan dura que se 
presta para aserrar y aún tor- 
near. 

Para endureceri la superficie 
de copias moldeadas en yeso, es 
aconsejable sumergirlas un mi- 
nuto en una solución calientte 
de alumbre. 


.Se inauguró el Primer Club de Talleres Caseros (continuación) 


Narse la curiosidad por estas má- 
quinas herramientas. El hombre 
de negocios, el profesional, el estu- 
diante, el empleado, que ocupaban 
sus momentos libres en construir 
malamente, con inadecuadas he- 
_rramientas un juguete para el 
hijo, o un objeto de utilidad ca- 
sera, quisieron ensayarlas. 

También las escuelas imdustria- 
les encontraron en estos elemen- 
tos mecánicos un poderoso auxi- 
liar de enseñanza, técnica. 

Los escasos aficionados de an- 
tes fueron entonces aumentando, 
atraídos por la eliminación del es- 
fuerzo personal, por efecto del uso 
de la máquina. Hoy son legiones. 


Mas para llegar a este resulta- 
do hubo necesidad de crear una 
organización que proporcionara la 
ayuda técnica y material, necesa- 
rias a estos neo-aficionados; y ello 
se consiguió con la formación «le 
los numerosos “Clubs de Talleres 
Caseros””, que facilitando la adqui- 
sición colectiva de tales herra- 
mientas, daba al mismo tiempo 
ocasión a los aficionados para 
aprender su manejo, ya sea ha- 
ciéndose asesorar por los socios 
más adelantados o concurriendo a 
verdaderas clases, dictadas por 
maestros especializados. 

Está explicada la finalidad de 
esta nueva institución que ensaya- 


mos ahora nosotros, y que todos 
ustedes están realzando con su 
orata presencia.. 
Señores: 

Tengo el honor de declarar 
inaugurado el primer “Club de 
Talleres Caseros”? en la Argentina. 


Acallados los aplausos tributa- 
dos al señor Chomel, hablaron lué- 


20 los señores Rafael A. Val, se- 


eretario del Club, Roberto Castro- 
man, y José B. Parodi, quienes se 
refirieron a la importancia que 
revestía el acto. 

A continuación fué servido un 
lunch, con lo que finalizó esta sim- 
pática fiesta. 


Sugestión para llevar 


válvulas de repuesto 


A menudo el motorista pone la 
pequeña caja de lata contenien- 
do válvulas de repuesto en el 
cajón de herramientas bajo el 
asiento y luego, cuando precisa 
una válvula, encuentra que la 
caja de lata ha sido aplastada 
por las herramientas y que las 
válvulas se han desparramado y 
averiado. Un buen lugar para 
guardar las válvulas es el man- 
eo de la bomba. Perfore un agu- 
Jero «en el mango, como en la 
ilustración, y consiga un corcho 
o tapón que ajuste bien en el 
agujero. 


Aquí tenemos una forma senci- 


Na y práctica para transformar 
“un viejo farol de kerosene, en un 


cómodo colero portátil, que nos 
prestará múltiples servicios. 


Mondador para papas y frutas, 
hecho con hojitas de afeitar 


La construeción de este apara- 
tito es de las más sencillas. Se 
hace el escudo con una hoja de la- 
tón, en la cual se. practica una 
ranura para dejar pasar el borde 
de la hojita. Entre el escudo cur- 
vado y la hojita, interpónganse 
un par de arandelas antes de a- 
pretar los tornilos, para que la 
hojita misma no se curve dema- 
siado y pierda su ángulo cot- 
tante. 


SECCION 
DEL ESCUDO 


TORNILLOS 
De AJUSTE 


DE MADERA 


Un sencillo colero portátil 
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Para hacer inviolables las 


cerradu ras comunes 


MANIJSA 


ALAMBRE 
de 2 m7. 


LLAVE Á 


Las cerraduras que comúnmente se 
emplean, “son fáciles de abrir con 
llaves parecidas o ganzúas, pero 
adoptando el dispositivo que acon- 
sejamos, y cuya sencillez puede apre= 
ciarse en el diseño que acompaña a 
esta nota, resultarán tan seguras co= 
mo las de alto precio. 


Se trata de colocar un alambre de, 
más o menos, dos milímetros de es. 
pesor, y del largo adecuado, doblado 
en la forma indicada, con el que se 
enlaza la manija o picaporte, ha- 
ciendo penetrar sus extremos en el 
anillo de la llave. En esta forma, 
resulta imposible introducir otra lla- 
ve desde la parte exterior. 


La figura es suficientemente ex- 
plicativa y su realización resulta 
sumamente fácil. 


José A. De Vita (hijo) 


NADAR ITIT LTS o, 
SED $ 


K O I V U | La única madera terciada para | 


TRABAJOS MANUALES 
CALADOS 
PIROGRABADOS, ETC. 


| Espesores desde 1 a 30 milímetros | 
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Un filtro 
para agua 
eficaz y 
económico 


Entracla, 


ale 
O Se a Jiltrar 


gravilla 
=—— Aena lina 
Gr 
Lala <= —— Polvo. 

su/ere 
= 2 _Qroeso 


AJcva 


Una lata grande dispuesta en la for- 

ma que indica la ilustración, resulta- 

rá un filtro de agua eficaz y barato 

que proporcionará agua cristalina y li- 

bre de muchas “impurezas. Los mate- 

riales deben renovarse cada Bb meses. 
(TJ. M. Rodríguez). 


Para los ciclistas veraniegos 


Siempre es bueno poder contar 
con algunos fósforos secos cuando 
se está de excursión por el campo, 
ya que a menudo los que se llevan 
en el bolsillo se humedecen y se 
vuelven inservibles al menor des- 
cuido .Uno se baña en los arro- 
yuelos y deja la ropa sobre el 
pasto mojado de la orilla, o es 
sorprendido por un chaparrón, 
etcétera. Los que practican el 
camping en bicicleta —excelente 
idea— pueden guardar aleunos 
fósforos secos como provisión de 
emergencia, clavando unos cuan- 


vias 


Carbon A 


Invitamos 
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a fodos los falleristas caseros y aficionados en general, a visitar la 


EXPOSICION DE PEQUEÑAS MAQUINAS 
PARA. TALLERES CASEROS 


que hemos inaugurado en nuestro local. Precios sumamente bajos. 


Remilimos Catálogo ilustrado a quien lo solicite 


CASA 
PERU 317 


tos en el extremo de un corcho 
agujerado, e introduciendo éste en 
el caño cilíndrico del asiento. 


Tornillo seguro 


Si se desea introducir un torni- 
llo de seguridad en alguna cone- 
xión de tablas en forma que sea 
imposible sacarlo sin romper com- 
pletamente la madera, procédase 
como sigue: Métase el tornillo, y 
luego límese la cabeza rebajándola 


REMONDEGUI 


BUENOS AIRES 


hasta el nivel inferior de la ranu- 
ra en que encaja el destornillador, 
en forma de dejar una superficie 
completamente lisa, al ras de la 
madera. Este procedimiento es re- 
comendable cuando se construyen 
cofrecillos de madera y se desea 
que ofrezcan un máximum de se- 
guridad, ya que un cajoncito ceo- 
mún puede ser abierto por manos 
expertas, casi sin dejar rastros, 
desatornillando o desclavando las 
tablas del fondo. Con tornillos 
metidos en la forma explicada es- 
to es imposible. 
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Una bañera para Pequeñas ideas de interés para el aficionado 


Por JUSTO A. GARCIA (hijo) 


el bebé 
e 


He aquí una bañera o tina pe- 
queña muy cómoda para el bebé, 
y que a la vez es 'conveniente para 
la mamá; porque elimina mil in- 
convenientes en la delicada tarea 
de bañar al nene. Simplemente se 
hace la armazón con tirantes de 
1 x 3 pulgadas (2 1/2 x 7 1/2 cen- 
tímetros), de suerte que los tra- 
vesaños apoyen sobre la bañera 
erande del baño, Para evitar que 
resbalen, en las extremidades de 
los travesaños se clavan pequeñas 
tiras. Los largueros  tornillados 
a les travesaños dejando un espa- 
cio intermedio de unos 50 centí- 
metros, deben ser de 70 a 80 cen- 
«ímetros de lareo. Eligiendo un 
vedezo adecuado de lona gruesa 
se lo clavetea contra la parte in- 
ferior de la armazón -—travesaños 
vw largueros—, dejando flojo el 
centro de manera que forme una 
cavidad de unos 25 a 30 centíme- 
tros de hondo. Después de haber 
claveteado la lona en la forma in- 
dicada, se clavan tiras deleadas de 
madera sobre los bordes de la lona, 
para evitar que ésta se desprenda 
con el peso del agua y del nene. 
Si se desea, para mayor seguri- 
dad. se puede reforzar «colocando 
tiras de lona eruzadas por debajo 
«Je la tina y clavadas contra los 
ínoulos del esqueleto de madera. 
Para terminar se redondéan con 
lia o lima de madera los bordes 
de la armazón y se pinta dando 
dós manos de esmalte blanco. 


Para evitar que las tablas se rajen al 

penetrar el clavo, conviene remachar 

la. punta de éste, antes de introducir- 
lo en la madera, 


e 
ES 


Para conservar bien los formones, evi- 
tando que se estropee su filo, al cho- 


e 
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aplaslar /a ponía. 


perforar perá erilar 


confínve la roya duro. 


car con otras herramientas en el ca- 
jón, insértese en una ranura previa- 
mente hecha en un taco de madera. 


Ye 
ES 


Un agujero hecho al final de una ra- 
jadura del serrucho, «evitará que ésta 
se prolongue. 
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Se trata de un ¿u- 
guete; pero construí- 
do a la perfección, es- 
te sencillo telésrafo 
casero podrá ser útil 
en una casa de comer- 
cio, en una escuela, en 
una fábrica, ete. El 
aparato consta de un 
juego de poleas y de 
dos pequeños indica- 
dores que se mueven 
a voluntad, sobre un 
par de alfabetos dis- 
puestos en columna 
(fig. A). 

Para construlr es- 
tos alfabetos necesita- 
remos dos tiras de car- 
tulina o papel, que di- 
vidiremos en trenta y dos líneas 
distintas, que corresponden a vein- 
tiocho letras, más cuatro espacios 
en los que se lee: Empiezo, Res- 
ponde, Repite y Basta, adiós. Co- 
mo vemos por el adjunto grabado, 
las dos columnas se corresponden 
en sentido inverso. 

Otro elemento indispensable 
para nuestro telésrafo es un hilo 
móvil (bramante muy delsado); 
para facilitar su “movimiento, lo 
haremos descansar sobre poleas fi- 
Jas, y para que esté siempre tiran- 
te le pondremos un peso en cada 
extremo. En un aparato pequeño, 
el mejor hilo es el de coser. El pe- 
so, que es el verdadero indicador, 
lleva una pequeña antena que va 
a colocarse enema de las letras de 
la columna. La longitud del hilo 
se caleula de manera que cuando 
la punta del indicador de un ex- 
tremo señala una letra cualquie- 
ta —la letra G, por ejemplo— el 
indicador del otro extremo señale 
también la misma letra. Si con la 
mano tiramos del hilo y lo hace- 
mos descender —a la. letra U, por 
ejemplo— el indicador de la otra 


UN 
Telégrafo Casero 


columna subirá una 
distancia igual y se- 
nalará en ella la mis- 
ma letra. Y esto su- 
cederá a cada movi- 
miento que imprima- I 
mos al indicador, ca- 
da vez que modifique- 
mos la posición del 
peso que pende del 
hilo. 

Para que los indica- 
dores funcionen con 
exactitud, las divisio- 
siones de ambas co- 
lumnas deben ser idén- 
ticas y el. hilo debe 
tener siempre la mis- 
ma tirantez. El que 
transmite la palabra 
que, letra por letra, irá indican- 
do el aparato, estará junto a uno 
de los dos. indicadores; junto al 
otro se colocará la persona que re- 
ciba la comunicación. 

Podemos instalar perfectamente 
un telégrafo de esta clase en nues- 
tra casa, de manera que nos poda- 
mos comunicar de un extremo a 
otro de la misma. Pero como en- 
sayo, lo instalaremos en una pa- 
red que sea vasta y en la forma 
que indica la figura. La mayor 


dificultad estará en colocar el 


hilo. Las poleas sobre las que éste 
descansa facilitan su movimiento, 
dando por lo tanto al aparato gran 
sensibilidad. Estas poleas las po- 
demos construir nosotros mismos 
con un disco de corcho al que ha- 
remos una hendidura o regata por 
la que se deslice el hilo. Clavadas 
en la pared, con un solo clavo en 
el centro, estas poleas giran en 
cuanto se mueve el hilo. 

Si el hilo-es muy lareo pondremos 
muchas poleas; cuanto menor sea 
la distancia de una polea a la otra, 
«más tirante se conservará el hilo y 
más precisión tendrá. el aparato. 
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Es conveniente que los pesos 

que sirvan de indicadores sean 
leuales; nosotros los podremos 
construir con un pedazo de tubo 
de plomo, metal muy maleable, 
que fácilmente trabajaremos con 
el martillo. Daremos a los indica- 
dores la forma que indica la f- 
sura y clavaremos en ellos un cla- 
vo con el que señalará precisamen- 
te la letra que deseamos comuni- 
car. 
* Cuando un extremo del aparato 
se halle-en una habitación y otro 
extremo en otra, puede adicionarse 
al hilo, muy cerca del peso o ¿jun- 
to a él, una campanilla o cascabel, 
como en la figúra se indica. Dan- 
do algunos tirones, la campanilla 
se moverá y avisará que se desea 
comunicar. 

Para hablar o comunicar, debe 
comenzarse siempre por el espacio 
en que se lee Emprezo. Luego, su- 
biendo o bajando el peso, se hace 
detener el indicador, por un pe- 
queño espacio de tiempo, en cada 
letra que se comunica. Entre pa- 
labra y palabra se detiene el apa- 
rato un espacio mayor. Es nece- 
sario conocer bien el orden directo 
e inverso del afabeto para poder 
marcar directamente y con rapidez 
la letra que se desea y no titubear 
haciendo mover inútilmente el in- 
dicador, lo que ocasiona errores de 
transmisión . 
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Lectores aficionados a la Quí- 
miea! esta vitrina es muy útil. 
Ocupa poco lugar, fácil de reali- 
zar y muy cómoda para guardar 
botellas, tubos de ensayo, drogas, 
EAELee 

Esta vitrina, como lo indica el 
dibujo, está puramente construída 
con tablas; así que su construcción 
es sumamente sencilla. 

Con dos tablas de 3/4”? de espe- 
sor se trazará, de acuerdo al dibu- 
jo. la parte escalonada, que es úni- 
ra y exclusivamente para dar vis- 
ta. Ahora bien, en las dos tablas 
<c ejecutarán dos rebajes, uno a 
330 m|m. y el otro a 250, la que se 
fermará con esto los apoyos de los 
esuantes respectivos; la entrada de 
Sstos es suficiente 7 ú 8 mim.; la 
tabla superior se clavará fuerte- 
mente y sus extremos se redondea- 
rán con una lima; el estante últi- 
mao también va embutido en los 
costados. 

Todos los estantes se clavarán 
con clavos de 2 1/2 sin cabeza, se 


entiende por la parte exterior de 
la vitrina; los elavos se embuten y 


se masillan para que no se vean. 


Cuando se arme la vitrina hay 
que tener en cuenta que los dos 
estantes centrales tienen un reba- 


je, es decir son más angostos; esto 


es para permitir el lugar que co- 
rrosponde a las puertas. 

Por la parte de atrás, o sea la 
que va apoyada contra la pared, se 
clavará sobre los costados y los es- 
tantes una madera terciada de 4 
milímetros; naturalmente esta ma- 
dera quedaría mejor embutida, 
para que no se vea el espesor. Los 
lectores que no lo quieran colocar 
en esta forma tendrán que hacer 
antes del armado el rebaje corres- 
pondiente. 

Puertas, — Para construir las 
puertas se formarán dos rectán- 


claro 
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vitrina 


de pared 


para útiles 
. del pequeño 
laboratorio químico 


k 


evlos con listones de 1?” de espe- 
sor por 35 mim de ancho; éstos 
tendrán que entrar perfectamente 
y con cierta comodidad en lá vi- 
trina. El armado de los parantes 
horizontales con los verticales se 
efectuará con un encastre Tesis- 
tente, bien encolado, y colocándole 
des espinas para asegurar su so- 
Ldez. A 

Para colocar el vidrio yo. he 
adeptado un sistema bueno. y 
práctico: Se coloca por la parte 
interior un recuadro con varilla 
para vidrio, que se vende especial 


(Sigue al frente) 


! 
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El método descrito a continua- 
“ión permite hacer un buen sello 
para estampar cualquier nombre, 
miciales o diseño. 

Se consigue una hoja de latón 
perfectamente lisa y recta, de 1 y 
112 mim. de espesor y aproxima- 
damente 7 em. de ancho por 10 de 
largo, la que se niquela a fin de 
evitar que no. se pegue el cobre 
depositado. No teniendo a mano 
un pequeño equipo para niquelar, 
es poco costoso encargar ese tra- 
bajo a una casa del ramo. En el 
no 2 de HOBBY se explicó un 
procedimiento fácil para hacer ni- 
quelado casero. Una vez niquela- 
da la placa se la slmerge en para- 
fina derretida hasta que se forme 
una capa de 1 1/2 milímetros de 
espesor de parafina sobre la pla- 
ca, después de lo cual se perfora 
uno de los ángulos y se ata un 
alambre. 

Se dibujan las letras o diseño, 
utilizando un punzón metálico de 
punta aguda, cuidando de trazar 


Fi6.2 


las líneas bien claras en la para- 
fins y abiertas hasta la superficie 
del metal (Fig. 1). 


Se requerirá un recipiente 0 


tanque de vidrio para la solución 
de recubrimiento, la cual se hace 
dis>lviendo en agua sulfato Je co- 
bre hasta que la solución quede 
saturada de sulfato, y entonces se 
añaden algunas gotas de ácido sul- 


-ómo sé hace un sello de metal 


fúrico .Se sumerge la placa en la 
solución, como demuestra la fig. 2, 
y se conecta con el polo de zine de 
la batería. En_el lado opuesto del 
recipiente se coloca un pedazo de 
cobre puro y se conecta al polo de 
carbón de la batería, teniendo cui- 
dado, en ambos casos, de mante- 
ner fuera del líquido las conexio- 
nes de los alambres y el borde gu- 
perior de la placa. Una o dos pi- 
las secas hastarán para el objeto. 
Si la corriente es la requerida, la 
capa que se adhiera a la placa en- 
cerada será color rosa carne; si 
demasiado fuerte, será color de 
ladrillo sucio, en cuyo caso habrá 
que lavar la placa y reducir la co- 
rriente. Cuando se haya deposi- 
tado la cantidad requerida de me- 
tal, se retira la placa de la solu- 
ción y se vierte agua hirviente en 
el reverso, con lo que se despren- 
de la costra o escama fina de co- 
bre. La placa niquelada se guar- 
da para uso futuro. 

La escama de cobre se coloca, 
eon el frente para abajo, en una 
sartén muy plana, sálpicando el 
reverso con un poeo de resina 0 
líquido de soldar. Sobre el rever- 
so se colocan tres o cuatro hojas 
de papel de plomo como las usadas 
en paquetes de té, y se calienta la 
sartén hasta que el plomo se funda 
y corra dentro de las hendiduras 
Jel reverso del cobre, solidifican- 
do la escama, que así queda lista 
mara utilizarla. Se monta como in- 


' ica la fie. 2, al revés, utilizando 


pequeños tornillos para sujetarla 
contra la madera, y después de 
pulir la superficie, a fin de des- 
prender la suciedad, el sello esta 
listo para usarlo. 

Una: almohadilla ordinaria pue- 
de servir para entintar, pero la 
mejor tinta para el objeto es la de 
imbrimir, porque la tinta ordina- 
via para sellos de goma no es ade- 
cuada para sellos de metal. 


Una vitrina de pared, etc. 
(Continuación) 


para esto, y luego una vez coloca- 
do el vidrio se aplica otra varilla, 
también clavada, quedando en es- 
ta forma el vidrio bien asegurado. 
Como ustedes ven se evita con es- 
to el rebaje a la puerta, que siem- 
pre resulta aleo difícil de hacer 
si no se tiene herramienta apro- 
plada. 

Ea colocación de las bisagras se 
efectuará haciendo el rebaje co- 
rrospondiente tanto en las puer- 
tas como en los eostados. 


Cómo se coloca en la pared la 
vitrina, — Recórtese de una lata 
fucrte o una chapa dos orejas agu- 
jereadas según croquis, las que se 
aplicarán, atornilladas por detrás, 
en el estante superior y preferen- 
temente lo más cerca posible de 
los costados. Una vez hecho esto 
se ubicará la vitrina en el lugar y 
altura elegida y se procederá a 
elevarla por las orejas con das 
clavos de 4”” y en forma inelina- 
da, es decir de arriba abajo; el 
lareo del clavo depende de la ca- 
lidad de la pared (no exagerar 
mucho la inclinación del clavo). 
Esta vitrina, si se pinta al laqué 
queda muy bien. 
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Como disimular un banco 


de trabajo casero 


en el 


Todos los ““hobbistas”? anhelan 
poseer su pequeño taller casero 
propio y un equipo bastante com- 
pleto de herramientas; pero, des- 


“eraciadamente, pocos son los que 


tienen la suerte de poder dispo- 
ner de una habitación destinada 
exclusivamente al desenvolvimien- 
to de sus actividades. Muchos tie- 
nen que contentarse con realizar 
eus trabajos en un rincón del co- 
uedor, del vestíbulo o del living- 
room, y, naturalmente, siempre 
troriezan con el inconveniente de 
que estos lugares no son los más 
allecuados para colocar un banco 
de carpintero, por ejemplo, por el 
marcado contraste que hace con 
los demás muebles. 


Es a dichos aficionados que de- 
fieamos el presente artículo, en 
la seguridad de que les brindamos 
no solamente la solución de su 
problema, sino también un intere- 
sante trabajito de utilidad prác- 
tica. Trátase de una especie de 
fuerte biombo de madera provis- 
to de una tapa que, aplicada $o- 


comedor 


o living - room 


Fig. 2 


Aspecto que presenta 
la tapa y los costados 
imitando un trinchante., 


bre y alrededor del banco de tra- 
bajo, lo convierte en el acto en un 
hkeemoso trinchante que armoniza 
admirablemente con el ambiente 
de la habitación. 


Un banco adecuado. 


Siendo la base del conjunto el 
mismo banco de carpintero que 
sivve al aficionado para la reali- 
ración de sus trabajos, es preciso 
ante todo que sea de dimensiones 
moderadas, a fin de poder ocul- 
tarse con facilidad. Queremos de- 
cir que debe tener más o menos 
las mismas dimensiones que Un 
trinchante o aparador, para poder 


hacerse mejor la transformación. . 


El dispositivo de ocultación con- 
siste, como hemos dicho, en una es- 
pecie de biombo, y de una tapa 
rme, bajada, mantiene al anterior 
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en su lugar. La Fig. 1 represen- 


ta al banco con la tapa levantada 


v listo para trabajar, y la Fig. 2 
lo muestra con la tapa baja y el 
biombo en posición. Las Figs. 3 
y 4 los detalles de construcción 
de este último. 


El biombo. 


Para constituir el biombo se 
conforman y articulan con bisa- 
gras tres paneles de madera ter- 
ciada, como muestra la ilustra- 
vión. El tamaño varía, natural- 
mente, según el banco de que se 
trate, por lo cual no hacemos aquí 
indicación alguna de medidas, 
destacando tan sólo la necesidad 
de que el biombo terminado ajus- 
te bien y sin juego alguno alre- 
dedor de la mesa que está. desti- 
nada a ocultar. Al hacer los cos- 
tados, sin embargo, habrá que te- 
ner en cuenta la proyección so- 
bre la líuea delantera que consti- 
tuye la morsa, y hacerlos propor- 
cionalmente más largos. 

La tapa (Véase Fies. 1 y 2) se 
construye con una tabla de ma- 
Jera terciada provista de moldu- 
ras ornamentales a los costados y 
asegurada con bisagras al banco 
en su parte posterior. Para que 
su semejanza con un trinchante 
sea completa, hay que preparar 
también una especie de frontis de 
“aderno .y colocarlo, como se ve 
en el grabado. 

La tapa debe ser de dimensio- 
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nes tales que al- bajarla ajuste 
perfectamente sobre el biombo co- 
locado y lo mantenga en posición. 
Ccmo los costados de la tapa no 
llegan hasta la parte de atrás del 
kaneo (véanse las figuras l y 3), 
hay que peyar a los costados del 
bicmbo dos pedazos de la misma 
moldura que se ha ntilizado para 
los costados de la cubierta, a fin 
de no desmerecer la buena apa- 
riencia del conjunto. 

Se colocará un puntal con el 


- objeto de mantener la tapa levan- 


tadas cuando se usa el banco para 
trabajar. Este puntal es de lá- 
mina de hierro o de bronce, y su 
nreparación no ofrece mayores di- 
fieultades. 

Llegamos ahora « la construe- 
ción del biombo propiamente di- 
cho. El frente y los costados se 


> 


Fig. 4 


hacen, a igual que la tapa, de pa- 
neles de madera terciada. En las 
Jos esquinas delanteras se colocan 
unas molduras rectangulares, co- 
mo puede apreciarse en el detalle 
de la Fig. 4. Se corta un tercer 
listón de moldura rectangular por 
la mitad, y se pega cada mitad a 
los bordes posteriores de los pane- 
les laterales, para que hagan jue- 
go con el frente. El frente mismo 
se adornará con uno o dos listo- 
ves más, para darle la apariencia 
de tener puertas, y con el mismo 
chjeto se colocará un par de ma- 
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nijas postizas. El conjunto pue- 
de terminarse tiendo la madera 
del mismo tono que los demás mue- 
bles que hay en la habitación, y 
eslocándole algunos pequeños or- 
ramentos consistentes en diaman- 
tes de madera al estilo Jacobino, 
tiras de moldurás de bronce, ele. 
Lia parte de abajo del biombo 
se cortará de manera que repre- 
eente las patas del mueble. El 
conjunto se lustra con cera o con 
lustre francés. Si se quiere dar 
a este mueble úna presentación 
amy esmerada, en luear de utili- 
Zar en su construcción madera 
terciada común, duede emplearse 
la madera terciada enchapada con 
roble o caoba, siendo la diferen- 
cia en el costo relativamente in- 
sienificante comparado con los 
resultados que se obtienen. 


o, 


Un “hobby” de paciencia 


Nuestros lectores han tenido opor- 
tunidad de leer los interesantes tra- 
bajos que ha publicado el señor Jesús 
M. Conde en la revista. 


Ahora. lo tenemos aquí, junto a una 
hermosa  goleta-bergantín, en la que 
ha empleado muchas horas de entu- 
siasta trabajo. 


Los que deseen ver este nutable 
“*capo lavoro?” del señor Conde, pue- 
den pasar por ““HOBBY?””. 
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Se presentan muchos casos en 
los que un trabajo resultará más 
clegante y estético añadiendo una 
pieza doblada. La madera encor- 
valla, además, es mucho más re- 
sistente que la arqueada a sierra. 

Cuando la madera es gruesa y 
no se trata de un trabajo espe- 
cial, fimo, el procedimiento más 
aconsejado y rápido es el de cor- 
tes, es decir el-de practicar cortes 
de sierra, en forma de cuñas O 
áneulos, en el reverso de la parte 
a doblar, como ilustra la fig. 5. 
Este método se emplea en casos 
en que es visible sólo un lado de 
la pieza. Al doblar madera por 
este procedimiento, la curva se 


traza primero en un papel, como 
“demuestra la fig. 2, representan- 


Jo la distancia A-B el radio in- 
terior. El .primer corte se prae- 
tica a la altura que se desea do- 
hlar, como señala el punto A de 
la fig 2, y la profundidad será 
de dos tercios del espesor de la 


malera . Tomando el primer cor-. 


te como punto inicial, se marca 
un intervalo A-B (fig 3), que es 
ieual al radio A-B de la curva. 
Se sujeta la punta sobre el banco, 


como en la fig. 6, con el corte 
hacia arriba, y se alza despacio la 
ctra punta hasta que se cierre el 
corte. Con una escuadra o regla 
se mide la distancia vertical en- 
tre los puntos B y C (fig. 4), que 
cs la distancia entre el borde in- 
ferior de la tabla y la superficie 
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Procedimientos fáciles 


para encorvar madera 


del banco (fig. 6). Si la madera 
tiende a romperse al ser doblada, 
será menester profundizar algo 
más el corte y así se podrá encon- 
trar la profundidad exacta reque- 
rida. La distancia B-C es el es- 
nacio correcto de los cortes en to- 
do el largo del interior del pedazo 
a doblar, como muestra la fig, 5. 
Cuando se precisa encorvar una 
pieza en sentido contrario, con los 
cortes para afuera, se colan cuñas 
en los cortes, sujetando como in- 
dica la fig. 7, hasta que se haya 
secado la cola de las cuñas, des- 
pués de lo cual será necesario pu- 
lir con lija hasta igualar bien la 
superficie así encorvada. 

Otro método de encorvar made- 
ra en forma permanente ilustran 
sas fios. 8 y 9. Consiste en adel- 
gazar la parte a doblar y luego 
eneorvar sobre la matriz o patrón. 
El trabajo de adelgazar puede 
ejecutarse practicando cortes a in- 


O 
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tervalos estrechos, para luego va- 
clar con un formón e igualar con 
cepillo. La matriz se hace con pe- 
lazos de madera (fig. 9). Des- 


pués de colar los pedazos, se da 
la forma exacta cortando con sie- 
rra y puliendo. En los extremos 
se cortan muescas para encajar los 
íneulos de la pieza, dejando espa- 
cio para sendas cuñas de ajuste, 
las que se introducen encoladas. 
A efecto de evitar roturas, es acon- 
sejatle colocar sobre la madera 
una hoja o cinta de metal al efee- 
tuar la operación. 

Sobre matriz. también se puede 
encorvar madera entera, sin los 
cortes antes mencionados, cuyo re- 
sultado depende de la madera que 
se emplee. La madera dura de 
erano cerrado no se encorva fá- 
cilmente. Por regla general, mien- 
tras más abierto es el grano es más 
fácil de encorvar. Olmo y nogal 
americano son maderas duras bue- 
nas para doblar. Roble, fresno y 
castaño son buenos ejemplos de 
madera de grano abierto, de buena 
resistencia y adecuadas para en- 


(Sigue en la pág. 23) 
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Esta bonita construcción, que 
a simple vista parece difícil, en 
realidad no lo es; lo dedicamos 
especialmente a nuestros queridos 
lectores próximos a ser papitos o 
a los que ya lo son, no dudando 
que la realización de tal les resul- - 
te sumamente sencilla y econó- 
mica; pero debo advertir que en 


Forma de ordenar el trabajo: 


Con listones de pino paraná o 
cedro de 1 314”? bien cepillado 
y lijado previamente, se empeza- 
rá por construir la parte delan- 
tera y trasera de la cuna de acuer- 
do al detalle y medidas del ero- 
quis. Los encastres para los ba- 


MODERNA CUNA 
PARA EL BEBÉ 


POR 


LUIS FENUCCI 


rrespondiente con una lima. El 
bigar del centro, y que correspon- 
de a la tablita, se ejecutará en el 
travesaño, con un formón ; este en- 
eastre no es necesario que sea muy 
profundo, cuando tiene 1 emt. es 
«ufiente; antes del armado de las 
partes hay que mojar con cola 
bien caliente. Es muy necesario 
que entren bien forzadas, sin lle- 
sar a romper la madera. | 


La curva de los travesaños su- 
veriores para ambos respaldos se 
tendrá que efectuar recortándolos 
de listón de 35 x 70 mlm., aunque 
también se podría haver derecho. 

En los listones inferiores de 
ambos respaldos hay que efectuar 
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su ejecución se deberá poner la 
mayor atención y prolijidad para 
one resulte realmente un mueble 
bien terminado y sea la admira- 
ción de cuantas personas lo vean. 
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rrotes, que en este caso pueden 
servir perfectamente (palos de es- 
ccha) se efectuarán con una me- 
cha más o menos de 20 mim., ha- 
ciéndole a los palos el rebaje co- 


des perforaciones vara los larsue- 
ros, éstos también se harán con 
madera de 35 x 35, para la tabla 
fija que actúa como baranda, se 
eoloca también en un encastre e- 
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festuado sobre los respaldos y. en- 
colado. 


La canaleta para la baranda 
móvil tiene un largo de 400 m/|m. 
v debe ser lisa, porque de lo con- 
trario la baranda sube o baja con 
dificultad .Si esto se quiere evi- 
tar se tendrá que colocar 4 ruedi- 
tes en sus extremos, que entren en 
la canaleta, pero esto ya se com- 
plica un poco. Si se efectúa la ca- 
naleta con prolijidad esto no es 
necesario. Las tablas barandas 
son de 1.016 mim, de largo por 
2€5 de ancho por 1/2”? de espesor. 

El rejado que figura en el cro- 
quis sirve de apoyo para el col- 
choncito. Este se hace simplemen- 
te con listones de yesero cepillados 
y va apoyado directamente sobre 
los largueros en todo su largo, y 
sin elavar. de manera que puede 
ser retirado rápidamente y en 


memento oportuno para higieni- 
zar. 


Por último, y una vez que las 
partes eneoladas estén bien secas, 
se procederá al pintado; esto se 
haré dando previamente una ma- 
no de pintura blanca al aceite. 
Esta cubrirá las imperfecciones 
ave pudieran existir, preparando 
en mejores condiciones la superfi- 
cie para la última mano; ésta se 
ejecutará con esmalte de tono 
suave. 


Entre cada mano seca hay que 
pasar papel de lija fino para ob- 
tener una mejor terminación. 


Cuando el esmalte esté bien se- 
eo se pueden aplicar a las baran- 
das una o dos calcomanías, que se 
venden especiales para esta clase 
de muebles, y que quedan muy 
Lier., 


Procedimiento fácil para encorvar madera 


(Continuación) 


eorvar .La madera de caoba se en- 
corva admirablemente bien. La 
madera fresca se encorvará mejor 
que la seca, pero no es aconsejable 
usar, porque no conservará la for- 
ma y podrá rajarse. La madera 
secada al aire es mucho mejor que 
la secada al horno. 


Para aumentar la elasticidad de 
la madera se la puede tratar al 
vapor al agua hirviente. Si se de- 
sea encorvar toda la pieza, es más 
conveniente el primer  procedi- 
miento, pero si se quiere doblar 
sólo una parte es preferible recu- 
rrir al segundo método, para lo- 
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valizar la acción, como ilustra la 

figura 1. Es el calor más bien 

que la humedad lo que hace elás- 
tica a la madera, pero el calor hú- 

mede penetra mejor que el seco. 

Al encorvar madera entera tiende - 
a extenderse la superficie exterior, 

y para evitarlo conviene proteger 

con una hoja metálica atornilla- 

da a los extremos. En todo caso es 
indispensable hacerlo sobre una 
metriz o patrón, contra la que se 
ajusta la pieza con agarraderas 
de tornillo. Nunca debe doblarse 
una pieza bruscamente, sino con 

lentitud, poco a poco. 

En vez de emplear una sola ta- 
bla gruesa también puede ejecu- 
tarse el trabajo con dos o más de 
reducido espesor, en cuyo caso se 
colan entre sí una vez encorvadas 
y se las mantiene sujetas a la ma- 
triz hasta que se seque la cola. 


Es fácil con FANAL debido al caucho que contiene 
No deja las huellas dei pincel 
Se obfiene una superticie lisa como un espejo, 


Se da FANAL directamente sobre la pimtura vieja 
— y una mano basía. 


FANAL es fan bueno para el aufo como para 


da brillo intenso y muy durable, tan hermoso cualquier objeto del hogar, muebles, adornos, 
como el “laqué” hecho en fábrica bancos, sillas, puertas, persianas, artefactos del 
es : cuarto de baño, eic. 
ld 24 colores hermosos: 
FANAL, Soc. Resp. Ltda. 
verde obscuro y claro, azul, celeste, gris maríl, PERU 139 Bs. AIRES 
marrón anaranjado, etc. 


PLE EL ESMALTE PARA EL AFICIONADO 


Negro, blanco, rojo, bermellón, marrón, nogal, 


GRAN RENDIMIENTO < 


1 tarro de 1/4 pinta vale $ 1.75 
y cubre 2 metros? 
El tarro de 1/2 pinta, $ 3.25 
Para franqueo, $ 0.50 


“A BASE DE CAUCHO 


LOCALIDAD... 
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Como el lector podrá apreciar, 
esta mesa para dibujo y pintura 
es sumamente fácil realizar, por 
cuanto sus movimientos para in- 
elinar y elevar la tabla no tienen 
complicaciones de ninguna natu- 
raleza. : 

Ante todo recomiendo a los lee- 
tores que deseen efectuar este tra- 
bajo tengan mucha prolijidad. 
Sobre todo en el trazado y ajuste 
de la misma. 


Forma de ordenar el trabajo. — 
El esqueleto propiamente dicho, 
comprendiendo las patas, se efec- 
tuará de madera de pino de tea 
cepillada; también se podría uti- 
lizar pino blanco, pero creo más 
conveniente el pino tea por cuan- 
to resulta mucho más resistente. 

1.-—Hfectuar las dos patas ho- 
rizontales de acuerdo a las medi- 
das del eroquis, con tirante de 3”” 


“por 2”, bien cepillado y encuadra- 


do, recortando las puntas con una 
sierra de vuelta, y pasando luego 
lima fina y lija en el centro de 
estas patas, se hará una perfora- 
ción pasante de 76 x 22 mim. 

2.2 Construir dos parantes con 
tirantes de 3? x 2”, redondeando 
ún extremo a media caña y el otro 
extremo en rebaje a 22 x 76 m/m. 
de alto, que viene a hacer el en- 
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castre, para la perforación a las 
patas antes mencionadas. Estos 
dos parantes llevan también dos 
agujeros de 8 mlm. cerca del ex- 
tremo redondeado y a una distan- 
cia de 140 mim. uno de otro; y 
vor la parte de la espiga, con- 
tando a 150 mim. del extremo, se 
efectuará una perforación pasan- 
te de 76 x 22 mim. Se entiende 
siempre en los dos parantes. 


2."—Efectuar con listón de 3”? 
por 1 1/2” dos sub-parantes de 
600 m¡m. de largo y con un calado 
en el centro de 15 m|m. de ancho 
por 450 de largo, y con un extre- 
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mo redondeado media caña; en 
cada parante hacer un agujero 
cerca de un extremo y eomo indi- 
ea el dibujo; estos dos parantes 
tienen por objeto elevar o dismi- 
nuir la altura de la tabla que por 
la parte calada corren los torni- 


llos de los parantes fijos. 


4.2—Hjecutar un travesaño de 
apuntalamiento entre los dos pa- 
rantes, con tirante de 3 x 1 1|2 y 
con un largo total de 800 mjm.., 
efectuándole en sus dos extremos 
un rebaje de 22 x 50 m/m. de en- 
trada; este travesaño será eoloca- 
do fuertemente y con cola en las 
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dos perforaciones de los parantes 
Í1JOS. 

Antes de continuar la descrip- 
ción del detalle n.? 5, debo hacer 
notar que aquellos lectores que 
dispongan de tabla de dibujo de- 
berán reducir o aumentar las me- 
didas de largo y ancho del esque- 
leto de acuerdo a la tabla que dis- 
pongan. Ahora bien, las medidas 
que yo he adoptado para esta me- 
sa no resultan ni muy grandes ni 
muy chicas, son de 1 metro por 
0.80 ctms.; como para efectuar 
vna tabla de dibujar se requiere 
tener herramientas apropiadas y 
una cierta práctica para efectuar” 
la, los que no se animen a ejecu- 
tarla tendrán que recurrir a al- 
sún amigo práctico en carpintería. 
Aquellos lectores que desean efec- 
tuarla les recomiendo adquirir ma- 
dera de pino blanco o cedro, pero 
kien estacionado, por cuanto si re- 
sulta húmedo con el tiempo dicha 
table formará ondulaciones muy 
difíciles de corregir. Todas las ta- 
blas que forman el ancho de los 
0.80 ctms, tienen que ser machim- 
Lradas y encoladas y en sus dos 
extremos un listón machimbrado, 
encolado y clavado 
Estas recomendaciones son impor- 
tantes y se deberán tener muy en 
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cuenta para poder obtener un tra- 
bajo prolijo y perfecto. 
92—Estos son dos listones de 
1 1/2” x 1” que van sujetos a la 
tabla y que llevan una oreja en el 


-centro con un agujero para suje- 


tarlo, mediante un bulón, al sub- 
parante. Estos dos listones se su- 
jetan a la tabla con tornillos que 
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El Consejo Nacional de Edu- 
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no pasen la mitad del espesor de 
la tabla. 

6.—Son dos listones que se co- 
locan para graduar la inclinación 
de la tabla. Se efectuarán de ma- 
dera resistente o planchuela de 
hierro. Se redondeará los extremos 
media caña y se ejecutará, próxi- 
mo a los mismos, dos agujeros de 
8 mim.; la cantidad de agujeros 
para la inclinación lo dejo librado 
al criterio de cada lector. 

Como estos dos listones van su- 
Jetos un extremo al parante fijo 
y el otro extremo al listón fijo de 
la tabla, y como entre éstos resulta 
una pequeña diferencia, es necesa. 
rio colocarle un espesor tipo ca- 
rretel en el extremo del listón su- 
jeto a la tabla. En esta forma que- 
da bien a nivel. 

En todos los encastres, una vez 
armado y encolado se efectuará 
dos perforaciones de cruce y se 
colocará a martillo espinas de ma- 
dera encolada previamente; esto 
dará una mayor resistencia al es- 
gueleto. 

Los dos taquitos de madera que 
fiouran debajo el detalle n.. 1 
son los suplementos para evitar el 
rebaje al tirante, aunque simpre 
es preferible efectuarlo de una 
sola pieza 
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Hay varios métodos de lustrar la 
madera, siendo simplemente cuestión 
de opinión cuál de ellos es el mejor, 
o el preferible para tal o cual caso. 
La madera de casi todos los muebles 
se termina dándole un lustre muy pro- 
nunciado, pero ciertos y determinados 
trabajos quedan mejor dejándolos opa= 
cos. "También, tenemos la madera que 
se necesita simplemente, mientras que 
otro artesano preferirá dar a su obra 
ana mano de barniz y dejarlo así no- 
más. El roble tiene muy lindo as- 
pecto cuando es ahumado, que es otra 
manera de acabar la madera, La ma- 
«lera lisa puede pintarse o esmaltarse, 
o si se prefiere, dejarse en su estado 
natural, sin tratamiento de ninguna 
especie. 

Así, pues, hay seis maneras distin- 
tas en que el artesano puede acabar 
su trabajo: 

Barnizado. — Es éste, indudable- 
mente, el método más fácil, pero dicho 
procedimiento añade simplemente una 
espesa capa transparente a la madera, 
permitiendo distinguir su fibra, pero 
sin realzar su apariencia. Existen nu- 
merosas clases de barniz: el barniz de 
agua, para la protección del papel; 
barnices elásticos, que aguantan la 
contracción y expansión producidas 
por la temperatura y el estado del 


Fig. 1. — Pinceles para tinte y barniz 


tiempo; barniz de iglesia, y así suce- 
sivamente. No conviene aplicar bar- 
niz a una madera nueva, sino que se 
recomienda tratar previamente su su- 
perficie con una solución de cola di- 
luida, Esto le dará a la madera más 
cuerpo para tomar el barniz, que de 
lo contrario sería brillante en algunos 
sitios y opaco en otros donde la ma- 
dera lo ha absorbido todo. 

El barniz es una substancia muy 
elutinosa, y para aplicarla se necesitan 
pinceles especiales cuyas cerdas se en- 
cuentran firmemente aseguradas para 
permitirles aguantar el tiro o esfuerzo 
de tracción que produce en ellas el 
trabajo. Los pinceles para pintura se 
guardan en agua cuando no se les usa, 
pero los pinceles de barnizar deben 
colgarse con las cerdas sumergidas en 
aceite de linaza o en el barniz mismo. 
La mejor hora para efectuar un tra- 
bajo de barnizado es por la mañana, 
Si se barniza un mueble en una at- 
mósfera muy seca, el trabajo adquirirá 
una cierta apariencia lechosa muy pe- 
euliar. debido a la humedad que se 
acumula sobre el barniz cuando está 
casi seco. 

El barniz no debe aplicarse en una 
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capa muy espesa, sino que se cuidará 
de dar una mano más bien delgada y 
perfectamente uniforme en toda su 
extensión. Pueden aplicarse varias de 
estas manos delgadas de barniz si se 
considera conveniente o necesario, pe- 
ro hay que evitar las superficies es- 
triadas o arrugadas. Los pinceles a 
emplearse serán planos, pero pueden 
utilizarse otros de configuración espe- 
cial, puntiagudos, ete. para llegar a 
los rincones y para el tratamiento de 
las molduras y adornos, Cuídese de 
que el barniz no *“arrastre?” mucho, 
y aplíquese con uniformidad en una 
misma dirección. 

Lustre o pulimiento con aceite de 
lino, — El pulimiento con aceite de 
lino es un procedimiento muy sencillo, 
y consiste simplemente en frotar la 
madera con aceite de lino para hacer 
destacar su gramo o “figura” y al 
mismo tiempo para dar a la madera 
un lindo color. El trabajo, con ser sen- 
cillo, es largo sin embargo si se desea 
obtener los mejores resultados, pero 


Fis. 3.— Terminación de los trabajos 
de calado con un cepillo de cerda dura. 
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puede darse al mueble todas las apli- 
caciones que se quiera, con un largo 
intervalo entre una y otra. La caoba, 
el roble, y otras maderas similares, 
mejoran grandemente su apariencia 
mediante un acabado con aceite, Todo 
depende, sin embargo, del frotamien- 
to continuado hasta que el aceite ha 
penetrado bien. No se obtendrá lus- 
tre durante algún tiempo, y el fro- 
tamiento debe repetirse con frecuencia 
y con la mayor presión posible. 
Manera de proceder: El aceite se 
aplica por medio de un frotador en 
forma de almohadilla, como ilustra la 
Fig. 2; dicha almohadilla está consti- 
tuído por un pedazo de lana envuelto 
en una franela. Es más adecuada pa- 
ra las superficies amplias y planas. 
No puede aplicarse siempre a los tra- 
bajos de calado, ya que el aceite pasa 
encima de los bordes sin alcanzar a 
manchar las partes interiores. Por la 
misma razón, no se puede efectuar un 
buen trabajo de aceitado en las mol- 
duras y ornamentos labrados o escul- 
pidos. Cuando más se frota, tanto más 
lustre se obtendrá. Algunas maderas 
toman naturalmente más aceite que 


Fig. 2. — Almohadilla de pulir. 


otras, pero en cualquier caso el puli- 
miento o frotamiento continuo es esen- 
cial. El aceite no debe aplicarse a 
la madera en excesiva cantidad, sino 
apenas lo suficiente para poder fro- 
tarla bien hasta que se vuelve paula- 
tinamente manchada y coloreada. El 
aceite de limo cocido es muy barato, 
y un poco alcanza para hacer mucho. 

Muy pocas tablas de madera tienen 
exactamente el mismo color o tono, 
aun cuando son de la misma clase, 
Los árboles difieren en su edad y con- 
textura, y por lo tanto las tablas pro- 
venientes de los mismos ofrecen diver- 
gencias en su fibra y colorido. De ello 
se desprende que, a menos de elegirse 
todas las tablas con especial cuidado 
(lo cual no siempre es posible), es ne- 
cesario recurrir a algún procedimiento 
para lograr que todas las piezas del 
trabajo terminado presenten el mismo 
tono. Hay que utilizar tintes especia- 
les para obtener este resultado, pero 
por. suerte éstos son fácilmente procu= 
rables hoy día a un precio razonable, 
así que el aficionado no necesita pre- 
ocuparse mayormente por este lado de 
la cuestión. Los muecblistas y ebanis- 
tas profesionales utilizan una varie- 
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Fig, 4. — Un trozo de madera plana 
forma un buen bloque mostrador. 


dad de substaneias químicas para man- 
char la madera del color que necesi- 
tan sangre de dragón, bicromato de 
potasa, cúrecuma, azafrán, cochinilla, 
ete., ete. Estas substancias son de em- 
pleo muy difícil para el artesano afi- 
cionado, por lo cual como hemos di- 
cho, se venden en las pinturerías tintes 
ya preparados y listos para aplicar, 

El tinte. como su nombre lo indica, 
es un líquido coloreado que aplicado 
sobre la madera, se infiltra en la mis- 
ma y la tiñe del color que se desea, 
sirviendo al mismo tiempo para hacer 
destacar mejor su fibra, Hay tintes 
para tasi toda clase de maderas —ro- 
ble, caoba, nogal, y así sucesivamente, 
y una gran variedad de tonos dentro 
de cada color. Una mano del tinte eo- 
loreará la superficie de la madera; 
otras aplicaciones sucesivas la irán 
obscureciendo palatinamente hasta dar- 
le el tono que se busca. 

Las dos principales clases de tintes, 
en lo que al aficionado respecta, son 
el tinte de agua y el tinte a base de 
algún espíritu, comúnmente alcohol. 
Ambos se emplean en la misma for- 
ma, pero cada uno tiene sus ventajas 
e inconvenientes, 

Tintes de fabricación casera.— Los 
tintes que se preparan eon agua no son 
tan poderosos como los que se hacen 
a base de alcohol, ni tampoco son de 
acción tan rápida. Un tinte a base de 
alcohol o de algún espíritu. a menudo 
penetra enseguida en la madera y se 
seca casi instantáneamente, en tanto 
que el de agua tarda algún tiempo. 
En este caso no debe tratarse de apre- 
surar el secamiento colocando la ma- 
dera delante del fuego o exponiéndola 
al calor, Una de las desventajas “de 
los tintes de agua es su tendencia a 


Fig. 5.— Cajoncito para ahumar pie- 
zas de roble con amoníaco. 


““hinchar la fibra? de la madera. La 
aplicación del preparado hace que la 
madera se hinche, y su superficie se 
torno áspera. En consecuencia, debe 
volver a ser alisado econ papel de lija 


_ entre cada mano de tinte que se le 


da. Cuando se hace necesario recu- 
rrir a este procedimiento, empléese un 
papel de lija de grano muy fino y tén- 
gase cuidado de no frotar hasta vol- 
ver a quitarle a la madera el color 
que se le ha dado. Una manera de 
obviar el inconveniente consiste en 
humedecer primero la madera con agua 
común sin tinte alguno, y luego alisar- 
lo con el papel de lija antes de co- 
menzar a trabajar. 

Los tintes de agua son naturalmente 
más baratos que los de aleohol o de 
espíritu, y se venden comúnmente bajo 
la forma de cristales. Estos se mez- 
clan con agua en un platillo, vertien- 
do la ¡justa cantidad necesaria para 
lograr el tono que se busca, Hay que 
tener cuidado, antes de comenzar, de 
prenarar suficiente tinte para todo el 
trabajo a realizarse. ya que es alo 
difícil prenarar una segunda cantidad 
exactamente ¡oual, Verifíquese que 
todos los cristales han sido bien di- 
sueltos, y antes. de poner manos a la 
obra ensáyese el color aplicando un 
poco del tinte a un pedazo sobrante 
de madera. Los cristales de teñir vie- 
nen en latas chicas. siendo fáciles de 
conseguir en cualquier buena pinture- 
ría o casa del ramo. 

Indicaciones práctit»s. — Los tintes 
se aplican con un cepillo plano. simi- 
lar a los que se emplean para los tra- 
bajos de barnizado. con un estropajo. 
y aun con un pedacito de esnonja o 
un trozo de trano. Hay que anlicarlos 
en la misma dirección de la fibra de 
la madera, rávida y uniformemente, 
pero sin saplicarlos o desparramarlos 
en cantidad excesiva. Como ya se ha 
dicho. los tintes a base de espíritus 
volátiles se secan muv ligero, y por lo 
tanto el trabajo también dehe ser rea- 
zado con rapidez, Cuídese de no so- 
brenasar una porción ya tratada de la 
madera con una segunda mano. nues si 
así se hace resnltará una mancha más 
obscura. La fibra del extremo de una 
tabla siempre absorbe más líanmido que 
los costados, y por ende habrá que 
anvicar en tales lueares alenma mano 
adicional. Cuídese que el tinte no se 
Corra. 

Una de las ventajas más imnortan- 
tes del tinte es que permite alterar la 
apariencia de la madera, imitando 
otras clases. El grano de la madera. 
la fibra misma, no puede, por supues- 
to, ser alterada. La madera de haya, 
por ejemplo, no puede ser tratada pa- 
ra imitar el roble. Pero ciertas ma- 
deras blancas pueden ser teñidas a 
imitación del nogal, y así por el estilo. 
Con todo, el empleo general de los 
tintes en manos del uficionado novel 
se reduce casi «siempre a obseurecer 
simplemente el tono o color normal de 
la madera. 

Lustre con cera, — Es éste un pro- 


cedimiento especial en el que, como su 
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Fig. 6. — Frotador preparado con un 
trozo de género o un estropajo envuel- 
to en un lienzo, 


nombre lo indica, se utiliza cera de 
abeja y trementina » alguna substan- 
cia similar. El lustre con cera produce 
una superficie de apariencia suave y 
lechosa, pero no tiene el gran brillo 
que da el lustre fraucés, Se le puede 
admirar en los muebles muy antiguos, 
en los de buena clase de la época co- 
lonial, ete, y sele utiliza comúnmen- 
te para acabar las piezas de caoba, 
roble o nogal satinado. La gran ven- 
taja del lustre de cera reside en que 
es de aplicación sencilla y produce 
muy lindos resultados. 

Se le emplea de preferencia en su- 
perficies amplias y planas, no siendo 
recomendable para los trabajos de ca- 
lado y los adornos labrados. Los lus- 
tradores profesionales mezclan, por su- 
puesto, las ceras y las preparan de a- 
cuerdo con procedimientos propios, pe= 
ro el carpintero aficionado puede evi- 
tarse todas estas molestias comprando 
cualquier buena cera para lustrar mue- 
bles que se venden en las buenas fe- 
rreterías. La cera que se vende para 
este «objeto es de color amarillento y 
posee la consistencia de la manteca. 
Á veces se endurece mucho, espeelal- 
mente cuando el tiempo es muy frío, y 
entonces se hace necesario derretirla. 
Esto puede hacerse teniendo la lata 
encima de una llama. Cúidese, sin em- 
bargo, de no dejar que la llama llegue 


Fig. 7,—Echese el lustre en la parte 
interior del frotador o muñeca. 


— inanera de aplicar 
la muñeca. 
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a la cera, porque como contiene tre-= 
mentina se inftamaría fácilmente. 
Preparación preliminar de la made- 
ra. — El objeto o mueble a tratarse 
debe ser primeramente limpiado con 
prolijidad, y luego se le da una mano 
preliminar de lustre para formar la 
base para el pulimento con cera pro- 
piamente dicho, Hay que dejar endu- 
recer la primera mano antes de apli- 
car la cera, de lo contrario no se ob- 
tendrán buenos resultados. No hay 
que excederse en la aplicación del lus- 
tre, pues el grano o fibra de la made- 
ra no debe ser llenado con él si se 
quiere obtener una buena apariencia. 
Hay que tener cuidado, asimismo, de 
que ni la madera a lustrarse ni el tra- 
po con. que se frota estén húmedos. 
La cera se frota y extiende sobre la 
madera con “un pedazo de género lim- 
pio, debiendo efectuarse esta opera- 
ción con mucho uniformidad, La di- 
rección en que se mueve el frotador 
no tiene mayor importancia. Lo esen- 
cial en un pulimento a base de cera 
es unasfuerte presión del trapo con 
que se está trabajando sobre la made- 
ra, pues únicamente es esta forma 
puede obtenerse una buena superficie, 
Cuando la cera ha sido bien frota- 
da sobre la madera, déjese durante al- 
gunas horas el trabajo a fin de que 
la trementina tenga tiempo de evapo- 
rarse. Luego tómese otro trapo limpio 
y suave para sacar lustre, y repásese 
toda 1 asuperficie nuevamente. Na- 
turalmente cuanto más se frota, tanto 
mejor será el resultado que se obten- 
ga. Á veces puede ser útil emplear un 
bloque de madera como frotador, en- 
volviéndolo bien con varias vueltas de 
género. Si bien es cierto que se nece- 
sita mucho trabajo enérgico para con- 
seguir huenos resultados, también es 
cierto que econ este tipo de acabado 
existe la ventaja de poder dar al mue- 
ble u objeto varios tratamientos pe- 
riódicos subsiguientes en lugar de ha- 
cer todo de una vez, El roble y otras 
maderas similares de grano abierto ne- 
cesitan .más trabajo que el nogal, por 
ejemplo, pero el lustre del roble con 
cera da a los objetos una apariencia 
muy hermosa y atrayente. El roble 
*“ahumado??” generalmente se trata en 
esta forma. Cuando es posible, hay que 
lustrar las diversas piezas: antes de 
unirlas, y si hay algún diseño calado o 
estampado, la cera puede hacerse pe- 
aetrar en Jos intersticios empleando un 
pequeño cepillo de uñas o de dientes, 
El “ahumado?” de la madera, — Ya 
hemos hecho mención del ahumado co- 
mo procedimiento para acabar la: ma- 


dera. Préstase especialmente para los 
objetos construídos con roble, y ceo- 
mo esta es una madera muy utilizada 
por los carpinteros aficionados, lo des= 
cribiremos aquí. El ““ahumado”? es un 
tono particularmente obscuro de la ma- 
dera que se obtiene sometiendo ésta a 
los vapores penetrantes del amoníaco. 
Esta substancia química es un líquido 
fácilmente obtenible en cualquier far- 
macia o droguería por unos pocos cen- 
tavos. Es muy fuerte — generalmen- 
te con una gravedad de 0.880. por lo 
cual hay que cuidarse del efecto sofo- 
cante de sus emanaciones. 

Una caja hermética para el ahuma- 
do. — Cuando el roble se coloca con 
el amoníaco, en una pequeña cámara 
herméticamente cerrada, los vapores de 
este último penetran en la madera y 
la acción resultante hace que su color 
se torne muy obscuro. Como se ve, el 
procedimiento no puede ser más senci- 
llo. Lo único que hay que hacer es con- 
seguir un cajón de envase de suficiente 
tamaño para contener el artículo a tra- 
tarse, y lograr un cierre hermético. 

Para asegurarse de este cierre per- 
fecto, conviene elegir un cajón de ta= 
blas naturalmente un poco gruesas y 
apretadas, si es posible sin rendijas, el 
cual se forrará con papel, y cuando se 


Fig. 9. — Los adornos chicos se pe- 
gan sobre un trozo de madera plana 
para poderlos lustrar. 


le ha colocado la tapa, se cubrirán las 
rendijas que también puedan quedar al- 
rededor de la misma con otras tiras de 
papel. El amoníaco se coloca en unos 
platillos sobre el fondo del cajón — dos 
platillos bastan para cualquier trabajo 
tomún que pueda tener mecesidad de 
realizar el aficionado. Cuanto máx 
amoníaco, naturalmente, tanto más obs- 
euro será el color, y es buena idea prac- 
ticar una pequeña ventara cerrada con 
vidrio en un lado o en la tapa de la 
caja para vigilar el desarrollo de la 
operación y no excederse en el ahuma- 
do. Otro sistema consiste en cortar una 
ranura en la madera e introducir por 
ella un pedazo de madera “testigo?” 
que se retira de vez en cuando para 
examinarlo. El tiempo necesario varía 
de acuerdo con la mayor o menor obs- 
curidad del tono que se quiera obtener, 
y la fuerza del amoníaco. Un color cla= 
ro puede lograrse en eineo horas, mien-= 
tras que para un tono obseuro puede 
necesitarse un día y medio, 


Las diversas piezas del mueble u ob- 
jeto a tratarse deben ser ahumadas an- 
tes de armarlas, y al colocarlas en el 
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cajón hay que tener cuidado de que no 
se tapen o sobrepongan unas a otras, 
pues de lo contrario las partes que han 
estado en contacto directo unas con 
otras no serán afectadas por el amo- 
níaco o lo serán en menor grado, Pre- 
viamente a la operación, también, todo 
el trabajo debe ser bien limpiado con 
papel de lija, cuidando de que no que- 
den en-la madera manchas grasientas o 
impresiones digitales. Una causa de 
irregularidad en el resultado final pue- 
de ser el empleo de distintas varieda- 
des de roble, por lo cual hay que tra- 
tar de emplear madera de la misma 
clase y aspecto. 


Lustre francés, — Este  procedi- 
miento de acabado exige tiempo, práe- 
tica y paciencia para dar buenos re= 
sultados en manos del aficionado no= 
vel, pero como hay muchos carpinteros 
amateurs cuya destreza se aproxima 
a la de los ebanistas profesionales, 
consideramos conveniente describirlo 
aquí por si quisieran ponerlo en ejecu- 
ción, Al fin y al cabo no hay secre- 
to alguno en dicho procedimiento, A 
la madera se le da primero varias ma- 
nos de lustre francés, aplicado con mo- 
vimiento circular y regular presión, 
empleando un  frotador o estropajo 
apropiado. Hay que aprender el arte 
por experiencia, y el principiante de- 
sea naturalmente resultados más pron= 
tos, Afortunadamente, hay hoy en día 
en el mercado varias excelentes mar- 
cas de lustre francés euyo empleo sim- 
plifica bastante la operación. 

Hay que limpiar bien la madera an. 
tes de comenzar, — El trabajo a lus- 
trarse debe ser ante todo perfectamen- 
te limpiado y alisado con papel de li- 
ja de grano muy fimo, para quitar 
cualquier vestigio de grasa o suciedad 
y permitir que el preparado penetre 
bien en la madera, Hay que recordar 
que una vez terminado, un trabajo de 
pulimento de esta clase no admite *““re- 
toques*? ni arreglos ulteriores. Si el 
lustre no es aplicado con toda unifor- 
midad,- y resultan manchas opacas o 
que no toman bien el preparado. el 
único remedio es limpiar todo con pa= 
pel de lija y empezar de nuevo. Como 
en el caso del roble ahumado, el tra- 
bajo a acabarse con lustre francés de- 
be ser bien pulido, cada pieza por se-= 
parado, antes de armar el conjunto. 
Al reunir las piezas, recuérdese que la 
cola no prende en la madera de su- 
perficie pulida y tratada con el lus- 
tre; en consecuencia, todas las partes 
a ensamblarse deben ser bien raspa- 
das en sus puntos de contacto para de- 
jar la madera en su estado natural. 


Fig. 10. — El lustre se. aplica con 
amplios movimientos circulares sin 
í detenerse. 


Para aplicar el lustre francés, si la 
madera es blanda y de grano abierto, 
hay que aplicar previamente cualquie- 
ra de las substancias “llenadoras'? 
que ¡para ese fin existen hoy día en el 
mercado. También puede emplearse 
como material llenador el mismo lus- 
tre, pero en este caso el procedimiento 
es mucho más largo, debido a que se 
hace necesario efectuar varias aplica- 
ciones antes de que la madera comien- 
ce siquiera a tomar brillo. Esto es de- 
bido a que la madera blanda natural 
absorbe tanto el preparado, 


Otro detalle importante es que el 
lustrado debe efectuarse en una habi- 
tación bastante templada. El líquido 
: puede trabajarse mucho mejor, y los 
resultados son mucho más satistacto- 
rios, si la temperatura del aposento es 
ligeramente encima de lo normal. Si 
hace frío, el lustre se torna pegajoso 
y “arrastra??, 


A diferencia de los barnices y pin- 
turas, las preparaciones para lustrar 
se aplican con un estropajo o almoha- 
dilla, como ilustra la Fig. 6, Dicha 
almohadilla tiene la forma de una pe- 
ra, y su tamaño debe ser tal que per- 
mita tenerla cómodamente en la mano. 

Formación de la almohadilla, — La 
almohadilla para lustrar está compues- 
ta de un taco de trapos o un pedazo 
de estropajo envuelto en un trozo de 
hilo o de algodón. Este género debe 
ser de contextura relativamente fina, 
no debiéndose emplear para este obje- 
to ningún material con pelusa, pues en 
tal caso dicha pelusa se pegaría a la 
preparación de lustrar y no produciría 
una buena superficie. Colóquese el ta- 
eo o el pedazo de estrcpajo en el cen- 
tro del lienzo que ha de envolverlo 
y reúnanse las puntas del mismo arri- 
ba para formar un asidero. Abranse 
éstas nuevamente y viértase una can- 
tidad del lustre sobre el taco, como 
muestra la figura 7, en forma de sa- 
turarlo' bien, pero no excesivamente; 
así, al exprimir el envolvorio, el líqui- 
do rezumará a través de la tela, Re- 
cuérdese que no bay que aplicar el 
lustre sobre la tela exterior de la al. 

¿mohadilla, sino saturar con él el taco 
o estropajo interior. 


Se comienza el trabajo con un sua- 
ve movimiento circular, no dejando 
permanecer quieta la almohadilla un 
instante sobre ninguna parte de la ma- 
dera, sino que se la mantendrá en mo- 
vimiento todo el tiempo. describiendo 
con ella amplios trazos circulares (véa- 
se Fig. 10). No se apriete mucho, ni 
se continúe usando la almohadilla 
cuando se ha exprimido todo el lustre 
que contenía, Viértase en el taco otra 
porción del lustre y prosígase la ope- 
ración hasta terminar todo el traba- 
jo. Cada vez que se quita la almoha- 
dilla de la madera, retírese  limpia- 
mente por un borde de la tabla, y tén- 
gase cuidado de no rasparla al volver 
en la misma forma. No es la presión 
ni la cantidad de lustre lo que pro- 
duce una buena superficie. sino el 
frotamiento continuado. 


La primera mano de lustre forma el 
cuerpo del trabajo, y no debe esperar- 


Para fórmulas de lustres 
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se que produzca una superficie muy 
pulida. Déjese la madera durante unos 
diez minutos para que el preparado se 
asiente, y entonces repítase la opera-= 
ción. Esta vez muévase la almohadi- 
lla con círculos ligeramente menores, 
cuidándose de no pulir una parte más 
que la otra, A medida que el grano 
de la madera se va llenando, se nece- 
sitará menos lustre, y hay que dejar 
transcurrir más tiempo antes de repe- 
tir el pulimiento. Después de la segun- 
da mano hay que frotar ligeramente el 
trabajo con papel de lija. El prinei- 
piante manifiesta siempre la tendencia 
a apretarlo mucho cuando lo emplea; 
debe tener cuidado de no volver a qui- 
tar el lustre ya puesto. Hay que, uti- 
lizar un papel de lija muy fino, y to- 
car apenas con él la superficie del tra- 
bajo para alisarlo, 

Tres frotamientos con un buen pre- 
parado bastan para lograr una super- 
ficie muy lustrosa, siempre y cuando 
la almohadilla ha sido correctamente 
manejada. 

Detalles que conviene recordar. — 
La rapidez del movimiento no es de 
importancia, sino la uniformidad del 
mismo y una presión siempre constante 
e igual, No hay que echar demasiado 
lustre en la almohadilla, ni trabajar 
con ella cuando se ha secado y endure- 
cido. El trabajo debe concluirse en 
una sola sesión, porque la almohadilla 
se volverá áspera y dura si se la deja 
secar. Puede utilizarse otra vez si se 
la guarda en una lata herméticamente 
cerrada, pero bajo ninguna cireunstan- 
cia se trabajará con ella si se llega a 
endurecer la tela, Con ello sólo se con- 
seguirá raspar la superficie de la ma- 
dera y echar a perder el acabado. 

Para lustrar pequeñas molduras y 
ornamentos. — En tales casos, ya que 
las piezas son demasiado chicas para 


poder tenerlas en la mano sin peligro 
de mancharlas con los dedos, lo mejor 
es pegarlas a un pedazo de papel grue- 
so y luego pegar el todo a una tabla 
plena (Véase Fig. 9) En esta forma 
el ornamento puede desprenderse de la 
tabla base una vez que ha sido bien 
lustrado . 

Para lustrar maderas baratas. — 
Es un hecho conocido que las maderas 
baratas no toman bien el pulido por 
los procedimientos usuales. Por tal 
causa muchos objetos y mueblecitos 
construídos en el hogar como cajonci- 
tos, repisas, alacenas, ete., quedan a 
veces muy mal acabadas, ya que las 
tentativas del operador en el sentido 
de lustrar el pino han resultado un 
fracaso. He aquí un método satisfae= 
torio que puede emplearse. Dése pri- 
mero al objeto una mano con una so- 
lución de permanganato de potasa, que 
se prepara disolviendo una cucharadi- 
ta de las de té de esta substancia (ad- 
quirida en cualquier droguería por 
unos pocos centavos) en una taza de 
agua caliente, agitándola y dejándola 
enfriar. Una vez secs el mueble, fró- 
tese bien con papel de lija de media- 
na finura hasta que se ha sacado to= 
do el tinte, y vuélvase a aplicar otra 
mano del mismo, Esta operación hay 
que repetirla dos o tres veces, usando 
papel de lija fino para la última lio 
sada, Con ello se consigue endurecer 
la superficie de la madera y darle un 
buen brillo natural. Después se apli- 
ea el lustre o barniz por los procedi- 
mientos usuales, y la madera adquiri- 
rá una superficie lustrosa y brillante 
equiparable a la de las maderas de 
mayor precio. e 


Una indicación para terminar. — 
Al manejar la almobadilla de pulir. 
téngase cuidado de asirla por las cua- 
tro esquinas del trapo envolvente que, 
reunidas en la parte superior, forman 
el asidero o ““manija??. En ningún 
momento hay que dejar que la piel 
del operador toque el trabajo, pues el 
calor, la grasitud o la transpiración 
natural de la mano bastan para dañar 
la superficie. 
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Equipo de partes para armar un moderno receptor Superhetero- 
dyno de 5 válvulas para funcionar en la corriente que Vd. desee (al- 
ternada, continua o ambas), de gran alcance y selectividad. 
circuito correspondiente, juego de válvulas americanas y un potente 
altoparlante electro-dinámico de 8>* 
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No es cosa baladí saber encolar, 
máxime tratándose de objetos de 
moblaje, Por otra parte, un enco- 
lado hecho a conciencia, con ma- 
deras estacionadas, podrá durar 
un siglo o más. Una juntura bien 
hecha ofrece una resistencia igual 
a la de un trozo de madera ma- 
ciza, para probar lo cual basta pe- 
gar dos pedazos de madera delga- 
da, del grueso de una media pul- 
gada; se podrá comprobar, enton- 
ces, queriéndose despegar la jun- 
tura, que las maderas se partirán 
generalmente en otro lugar. Cuan- 
do la juntura no resiste, será de- 
bido al poco estacionamiento del 
material, o porque el trabajo se 
haya hecho de cualquier modo, en- 
colado deficiente, o por mala cali- 
dad de la cola misma, por lo que 
corresponde adquirirla con buen 
criterio. Su color será de un ám- 
bar elaro, mirándola a trasluz. 
Siendo borrosa ,casi siempre será 
de calidad inferior. En una at- 
mósfera seca es dura y quebradi- 
za; en un ambiente húmedo, se re- 
blandece, y cuanto menos la afee- 
tan las variaciones del tiempo, se- 
rá de mejor calidad. Nunca debe- 
rá ser excesivamente desmenuza- 
ble; ha de ser un tanto correosa, 
lo cual se observa al querer rom- 
perla. Para prepararla ha de ser 
reducida primeramente en peda- 
zos pequeños, envolviéndola antes 
en un pedazo de papel resistente 
y rompiéndola a golpes de marti- 
llo. Al envolverla en el papel, los 
fragmentos no podrán saltar a to. 
dos los lados. Siendo de calidad 
inferior, podrá aprovecharse con- 
virtiéndola en un tapaporos, y en 
ciertos trabajos delicados se re- 
quiere, en cambio, una cola lo más 
posible de clara, o sea la francesa, 
tratándose de composturas en mue- 
ble sfinos, en maderas claras, pues 
de lo contrario el arreglo hecho 
será por demás visible. 

Para realizar un trabajo per- 
fecto, el carpintero o ebanista tie- 
ne que saber juzear la consisten- 
cia de la cola ya preparada, el 
-grado de su temperatura, ete., fae- 
tores que pueden variar en cada 
caso ,de acuerdo con la índole del 
trabajo; aun tomar en cuenta el 
estado atmosférico, que de serle 
contrario, debe saber cómo reme- 


CONSIDERACIONES 
PRACTICAS 
SOBRE 
COLA 
es 
ENCOLADO 


Con alguna frecuencia, muchos de 
entre los lectores de “HOBBY” han 
evidenciado un interés especial en que 
nuestra Dirección publique una serie de 
instrucciones prácticas sobre la forma 
de obtenerse un encolado perfecta. De- 
seosa. de contribuir con un artículo 
bien concebido, tiene la no poca satis- 
facción de poder ofrecer, en este nú- 
mero, el primer trabajo de un experto 
en la materia. 


AMI 


Fig, 2. — Pinceles y varillas 
para el encolado 


diar el inconveniente. Puede ocu- 
rrir también que tenea que enco- 
lar a la vez una serie de piezas, 
en cuyo caso, por mucho que se 
mueva, no podrá impedir que la 
cola se enfríe antes de apretarlas 
a todas. Y si bien tiene que hacer 
uso de la cola ampliamente, ha de 
procurar que quede lo menos po- 
sible entre las superficies encola- 
das, dado que, debido a las varia- 
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ciones del clima, conviene que no 
haya nada susceptible de ser afec- 
tado, bastando que las fibras de 
la madera queden unidas perfee- 
tamente. La cola líquida simpli- 
fica mucho la operación, sobre to- 
do para el principiante. Con ella 
se prescinde de la calefacción, está 
lista siempre en emergencias, ade- 
más de resistir algunas calidades, 
tanto a la humedad como al calor. 
A pesar de lo cual “el colero?” 
tradicional ha resistido tanto tiem- 
po que no será fácil suplantarilo. 
Es que en la actualidad debe de 
haber en el mundo varios millones 
de coleros. Para usos generales es 
una buena idea tener al alcance 
de la mano un colero pequeño; así 
se calienta pronto, además de cam.- 
biarse la cola con frecuencia. 

El colero representado en figu- 
ra les el usado por generaciones 
de artesanos. El receptáculo para 
la cola está suspendido al interior 
del recipiente exterior y podrá 
durar una eternidad, a condición 
de que no se deje sin agua. No 
conviene que el agua se escape al 
hervir, lo que se deberá a una ca- 
lefacción demasiado fuerte o a un 
exceso de agua. Ocurriendo esto, 
se levanta el recipiente de la cola 
y se inserta un clavo debajo de la 
brida, a fin de permitirse el libre 
escape del vapor. Ae 

Para remover la cola y aplicar- 
se al trabajo, se usan unas varillas 
euya forma más conveniente se 
obtiene con un troz de madera 
para tarugos, de 318””, y que es re- 
ducido en el extremo inferior a 
114 de puleada, del lado mojado. 
Con éste se enecolan los agujeros 
de los tarugos, al ensamblarse las 
diferentes piezas, conservándose 
siempre en la cola y empleándose 
a la vez como revolvedor. Será 
útil, asimismo, una varilla chata, 
conformada similarmente a una 
rasqueta de vidriero, la que se em- 
pieará en el encolado de muescas 
y espigas, ete. Y en cuanto se ha 
disuelto la cola se introduce el pin- 
cer en la misma, lo cual es preciso 
a fin de emplearla en infinidad 
de ocasiones, cuando las varillas 
no son adecuadas, por ejemplo 
cuando se trata de aplicar la cola 
a Junturas raspadas, trabajos de 
enchapado, ete. (Continuará) 
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Antes de comenzar con las ex- 
plicaciones sobre la forma de ha- 
cer ampliaciones de los negativos 
de fotografías, es recomendable 
que las películas se hayan cla- 
sificado en grupos distintos: den- 
sos, medios y claros. Si no se los 
clasifica para ahorrar tiempo y 
trabajo, es mejor distribuirlos en 
estos grupos y hacer una lista de 
ellos, de modo que se pueda encon- 
trar fácilmente el que se busca. 
Más adelante explicaré cómo clasi- 
fico mis negativos; a ese respecto 
he tenido varias ideas, pero creo 
que mi actual sistema es muy su- 
perior a los seguidos hasta ahora. 

Es aconsejable dedicarse una tat- 
de o dos pasando la colección por 
el aparato de ampliar y anotando 
cuidadosamente las características 
de cada negativo. De este modo se 
aprende una cantidad de cosas, 
amén de reconocer rápidamente 
cuáles son los mejores tipos de ne- 
sativos para ampliar. Desgracia- 
damente, hasta que estemos algo 
experimentados, nos ineclinamos a 
creer que los mejores tipos de ne- 
gativos para ampliar son aquellos 
cuyas luces y sombras presentan 
un contraste violento, pero esa 
creencia se desvanece después de 
las primeras pruebas con el apa- 


rato de ampliar. El tipo bien gra-. 


duado y “suave”? es el que da los 


mejores resultados. lios contrastes 
violentos de un negativo pueden 
ser debidos a una mala exposición 
o a mala revelación, y de ellos no 
se puede esperar conseguir nada 


“bueno con una ampliación. En to- 


dos los procesos, el mejor negativo 
es aquel que ha tenido una expo- 
sición correcta y una revelación 
bien hecha. Con éstos, es muy sen- 
cillo obtener verdaderas obras 
maestras de ampliación. 


Cuando se han revisado todos 
los negativos, seleccionando aque- 
llos que sean dienos de empliarse, 
se examinan de nuevo en el apa- 
rato para ver si vale la pena am- 
pliarlo todo o alguna de sus par- 
tes solamente. Hágase una minu- 
ciosa anotación de estos detalles, 
pues ello ahorrará luego un tiem- 
po considerable.  * 

Para ayudar a seleccionar aque- 
lla parte del negativo que sea me- 
jor para ampliar, es útil tener dos 


Algo más sobre 
ampliaciones 


piezas de cartón cortadas como 
muestra la ilustración adjunta, de 
la medida que se indica, en centí- 
metros. Si es posible, deben ser 
negras. Estas piezas se colocan en 


-la imagen que proyecta el aparato 


hasta conseguir formar un cuadro 
con la parte mejor del negativo. 
La composición, es decir, la homo. 
seneidad de los distintos elemen- 


tos que componen la fotogratía, se- 
rá naturalmente un importante 
factor en esta etapa del trabajo, y 
debe ser estudiada de la misma 
manera que se hace en el momento 
de tomar la foto, pero con el agre- 
sado que aquí se pueden dejar de 
lado partes que se han tenido que 
incluir forzosamente al sacar la fo- 
tografía, y que el cuadro de car- 
tón que aconsejo las elimina al 
efectuar. la ampliación. 


ENFOQUE 


Puede perderse mucho tiempo 
en el enfoque. y para impedir esto 
y, estar seguro de la nitidez de la 
imagen se puede usar una placa 
de prueba, hecha como sigue: 

En una placa se trazan líneas 
rectas bien finas; luego, con una 
aguja fijada a uno de los brazos 
de un compás, se trazan algunas 
líneas curvas, o círculos concén- 
tricos y, por último, aleunos pun- 
tos y rayas. Luego se expone a 
la luz, se revela y se fija. Hecho 
esto, se tendrá una placa de prue- 
ba que compensa perfectamente 
el tiempo que se ha perdido en 
hacerla. Para hacer uso de ella, 
se coloca en el aparato como si se 
tratase de un negativo que sé 
quiere ampliar, luego se le da el 
mismo aumento que se quiere pa- 
Ta el negativo, y se enfoca hasta 
conseguir una nitidez perfecta; 
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esto se puede hacer en unos mo- 
mentos. Luego se saca la placa de 
prueba, se coloca en su lugar el 
negativo, y puede tenerse la se- 
guridad de haber conseguido un 
enfoque perfecto. 

Una palabra acerca del papel al 
bromuro: No hay necesidad de te- 
ner provisión de muchos tipos de 
papel sensible. Es mejor tener el 
de mejor calidad que se pueda 
conseguir, y de él, dos o tres tipos 
distintos bastarán. Al principio 
no es conveniente tener gran va- 
riedad de tipos. Hs mejor redu- 
cirse a uno o-dos, hasta tener su- 
ficente práctica con sus caracte- 
rísticas; entonces, cuando uno se 
sienta capaz de discernir la clase 
de papel que conviene a determi- 
nado negativo, se puede probar 
con ellos. Como ayuda en esta se- 
lección, es conveniente pedirle con- 
sejo a aleún fotógrato profesional. 
No hay que dejarse engañar y 
comprar papeles baratos, pues los 
buenos negativos merecen lo mejor 
y sólo lo mejor. Este lema debe 
regir para todas las compras del 
aficionado, ya sean de papel, apa- 
ratos, películas o reactivos quími- 
COS. 

REVELADORES 

Lo que digo con respecto al pa- 
pel lo repito con referencia al ba- 
ño revelador: es inútil proveerse 
de demasiados baños, pues es com- 
plicarse innecesariamente el traba- 
jo. A continuación doy la fórmula 
del Revelador Maestro, (que pue- 
de obtenerse en HOBBY al precio 
de $ 2.00), para aquellos que de- 
seen prepararlo por sí mismos. Se 
trata de un baño de tipo univer- 
sal, que cuenta con grandes simpa- 
tías en el gremio de fotógrafos y 
que da excelentes resultados con 
cualquier tipo o clase de placas, 
películas o papeles. La fórmula 
es la siguiente: 

Para un litro de revelador: 
Sulfito de soda (anhidro 


puro). . 25 gramos 
Hidroquinona A 
Metol nt ls ci 
Bromuro de potasio . 1.” 
Carbonato de soda (anhi- 
dro puro) . . DEN 
Para un litro de fijador: 
Hiposulfito . 200 gramos 
Metabisulfito 40  ?” 
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Estos modelos de aeroplanos vue- 
lan perfectamente, y desde que sólo 
se tarda uno o dos minutos en cons- 
truirlos, no importa cuán rudamente 
se los trate. Todo lo que se necesi- 
ta es un par de tijeras, un frasco de 
goma, algunos trozos de papel rígido 
y algunas otras cosas, tales como lis- 
toncitos pequeños de madera del ta- 
maño de un mondadientes más o me- 
nos. 


El primer modelo es un aeroplano 
de los que se utilizaban en los días de 
la infancia de la aviación, Cuando 
uno se acuerda de tales aparatos, 
cuesta trabajo creer que pudieran vo- 
lar, pero lo cierto es que lo hacían, 
y no del todo mal. 


Los modelos de estos aviones, he- 
chos de papel, vuelan perfectamente 
y son muy fuertes. Con un poco de 
práctica, se les puede manejar de 
modo que hagan el  ““looping the 
loop?”?. 

Lo primero que se debe hacer es el 
fuselaje. Para esto se dobla una ho- 
ja del papel en cuatro secciones bas- 
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HECHOS CON PADEL 


tante largas; luego se corta el sobran- 
te, teniendo cuidado de dejar una 
aleta del lado de afuera de la última 
sección. Luego se corta el todo por 
la línea de puntos que aparece en la 
parte A de la figura 1, se abre y se 
engoma la aleta que se dejó, pegán- 
dola luego a la primera sección, El 
fuselaje quedará ahora como se ilus- 
tra en B de la fig. 1, 

No hay necesidad de dar dimensio- 
nes exactas para este modelo. Si se 
guardan las proporciones  aproxima- 
das, volará perfectamente. 

Lo más interesante de todo es que, 
si a este fuselaje se lo provee de un 
peso adecuado, un ““elip” para pa- 
pel, por ejemplo, se deslizará per- 
fectamente sin neesidad de alas. Pe- 
ro para que su vuelo sea más len- 
to, y además, para darle más apa- 
riencia de aeroplano, se le agregan 
éstas. 

Las alas son simplemente dos tiras 
de papel de la misma clase que las 
utilizadas para el fuselaje. Deben 
ser de ]mismo largo que éste, después 
que “sus extremos han sido doblados 
como se ilustra en C; lo mejor es ha- 
cerlos al mismo tiempo, cortando ¡jun- 
tas las dos tiras, mara qeu salgan 
exactamente de la misma medida. 
Los extremos, doblados para abajo, 
se Pegan con goma, y una vez seca 
ésta, las alas se insertan en el fuse- 
laje, colocándolas de modo que que- 
den un poco más adentro del borde 
anterior de éste, como se ve en D. 

Ahora, lo único que se necesita sa- 
ber es cuánto peso hay que agregar 
en la parte delantera para compen- 
sar el peso del fuselaje con el de las 
alas que se acaban de agregar. Co- 
lóquese en el aeroplano un “*elip?” o 
una gota de lacre, y experiméntese. 
Si al lanzar el avión, éste cae hacia 
adelante, póngase un peso menor. Si 
por el contrario cae de cola, es señal 
de que el peso que se ha colocado es 
insuficiente. Experimentando por es- 
pacio de algunos minutos, pronto se 
llegará a saber cuál es el peso exac= 
to. 

Hay otro modelo que se puede 
construir con mayor facilidad aún. 
Para éste, sólo es necesario un tro- 
cito de madera del tamaño de un 
mondadientes y un ¡pequeño pedazo 
de papel, del mismo que se usó para 
el modelo anterior. 

El esquema de la figura 2, mues- 
tra cómo debe procederse. Se corta 
una tira de papel rígido para las 
alas. Esta tira debe tener 9 ems, de 
largo por 1 1/2 a 2 centímetros de 
ancho, También se debe cortar una 


tira más pequeña, de 4 centímetros 
de largo, para la cola, Ahora se pe- 
gan las alas sobre la madera, a un 
tercio de su extremo anterior, y lue- 
go la cola, Esta última debe quedar 
con la mitad de su ancho fuera de 
la madera. 

Una vez que la goma esté seca, se 
doblan ligeramente las alas y la co- 
la, de modo que formen un ángulo 
diedro de vértice inferior, Hecho és- 
to, se hace volar el aeroplano. Si no 
volara bien, se pone una gota de ce- 
va o de lacre en el extremo anterior 
del fuselaje, y se prueba otra vez, 
repitiendo esta operación hasta que 
se obtenga un vuelo perfecto. . 

Estos dos modelos vuelan bien, pe- 
ro no es posible controlar su direc- 
ción. A continuación  describiremos 
un modelo de líneas más perfectas, 
el cual, además de tener fuselaje y 
tren de aterrizaje, está provisto de 
un timón, de modo que se puede di- 
rigir su vuelo. 


CORTE PARA 
LACOLA 


Fig. 3 
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Se puede construir con el mismo 
papel que los anteriores, si se hace 
pequeño, o con cartulina si se pre- 
fiere hacerlo de mayor tamaño. El 
diagrama muestra cómo deben cortar 
se las distintas partes de este avión, 
cualquiera que sea el tamaño que ten- 
ga. 
Se dobla la hoja de papel por su 
centro, y poniendo el doblez para 
arriba, se dibuja la mitad del fuse- 
laje en una de sus caras, como ilus- 
tra la fig, 3 (A). Luego se recor- 
tan al mismo tiempo las dos hojas, 
practicando también los cortes ¡para 
las alas y la cola, por donde indican 
las líneas de puntos. 


Ahora se necesita otra hoja de pa- 
pel, doblada como la anterior, para 
las otras partes del modelo, y las lí- 
neas de ésta deben marcarse con el 
doblez hacia abajo, como se ve en B 
de la fig. 3. Como es natural, las 
alas y la cola no deben ser muy an- 
chas, para que puedan pasar fácil- 
mente a través de los cortes corres- 
pondientes que es han ¡practicado en 
el fuselaje, El timón no es necesa- 
rio cortarlo doble como las alas o la 
cola, y debe ser insertado en un cor- 
te que se practica en la cola del fu- 
selaje, a lo largo de la línea del do- 
blez. Ver fig. 3 (0). 

Si se hace un modelo grande, es 
conveniente engomar las distintas 
partes; no obstante, lo mejor es pro- 
ceder así aun con los modelos peque- 
fñics, para evitar que sus distintas 
partes se salean de su lugar. Las 
alas se insertan en el corte corres- 
pondiente, con el borde recto hacia 
adelante. En la misma forma se eo- 
locan la cola y el timón, poniendo 
luego un poco de goma en las ¡un- 
turas. 

Cuando ésta se ha secado bien, se 
coloca en la parte anterior del fuse- 
laje un trozo de papel de seda con- 
teniendo uno o dos ““clips”” para dar- 
le peso. Luego se prueba el aeropla- 
no, y cuando funcione bien, el papel 
de seda puede pegarse en su sitio. 
Este servirá también como amorti- 
guador para los aterrizajes. 

Para lograr que este modelo des- 
criba curvas al volar, hay que doblar 
ligeramente el timón en la dirección 
requerida. No hay que doblarlo mu- 
cho sin embargo, porque si se hicie- 
ra eso, el aparato volará en tirabu- 


zón. Si se doblan un poco hacia arri- 
ba los bordes posteriores de la cola, 
se podrá conseguir que el modelo ha- 
ga el “looping”??, 

Como es natural, es imposible 
conseguir que los aeroplanos de ¡u- 
guete vuelen en formación, ni siquie- 
ra cerca el uno del otro, pero con un 
poco de ingenio se pueden hacer tres 
aeroplanos de papel que simulen vo- 
lar en esa forma, 

En primer lugar, se toma un trozo 
bastante grande de cartulina no muy 
gruesa y se dobla en tres ¡ppartes, eui- 
dando de no aplastarlas. Se vuelve a 
doblar por el centro, obteniéndose 
así seis hojas. La manera de proce- 
der se ilustra en la figura 4 (A). 
Con el último doblez puesto hacia 
abajo, se dibuja en la primera de las 
hojas, medio aeroplano, como se ve 
en (B), teniendo cuidado de que el 
extremo del ala quede incompleto. 
Hecho esto se recorta el contorno, — 
todas las hojas al mismo tiempo na- 
turalmente, — y se despliega el con- 
junto. 

Si se han seguido las instrucciones 
correctamente, se obtendrán tres 
aeroplanos, unidos unos a otros por 
la extremidad dt las alas, El del 
centro” saldrá doblado al revés, pero 
eso no es ningún inconveniente, ¡pues 
en un instante se lo puede arreglar 
de modo que quede como las de los 
extremos, Si las uniones de las alas 
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son demasiado anchas, se pueden re- 
cortar con la tijera, cuidando sin em- 
bargo, de que queden lo suficiente- 
mente anchos como para que no se 
puedan romper durante el vuelo. Fi- 
nalmente se toman tres clipsteity 
se colocan en los areroplanos, como 
ilustra la figura 4 (O). 

El mejor modo de lanzar estos ae- 
roplanos, es haciéndolos deslizar des- 
de una hoja de cartón o papel grue- 
so. Si vuelan un trecho hacia arri- 
ba, y luego caen, agrégueseles más 
peso; si caen directamente, sin volar, 
dóblense ligeramente hacia arriba los 
bordes posteriores de las colas. 

Si se los race volar un día que no 
haya más que una ligera brisa, se 
pueden lanzar desde una ventana al. 
ta, y observar cómo vuelan y dan 
vueltas en línea mientras se dirigen 
lentamente a tierra. 

Ahora deseribiremos un modelo de 
autogiro. Indudablemente, todos los 
lectores han de haber visto volar al- 
guno de esos aparatos, con sus roto- 
res semejantes a aspas de molino, en 
lugar de alas, Es muy seneillo cons= 
truir uno de papel, el cual vuela per- 
fectamente. 

Dibújese el contorno del fuselaje 
como se ve en la figura 5 (A), sobre 
un trozo de papel rígido, dejando en 
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la parte superior una aleta para su- 
jetar el eje del rotor. Luego se re- 
corta el contorno y se pega una se- 
gunda aleta al fuselaje, con objeto 
de tener una pequeña plataforma que 
sostenga el extremo inferior del eje 
del rotor (Fig. 5 B). 

El eje se hace con un palito re- 
dondeado, y las aspas se hacen de 
una sola pieza, con un papel de la 
misma clase que el utilizado para el 
fuselaje, pegándolas luego al eje (fi- 
gura 5 C). Cuando se haga esto úl 
timo, hay que dejar una buena parte 
del eje encima de las aspas, y asegu- 
rarse además, de que éstas queden 
perfectamente  niveladas cuando el 
eje esté vertical. 

Tan pronto como la goma se haya 
secado completamente, se doblan li- 
goramente los extremos de las aspas 
(Fig] 5 C), y luego puede armarse 
el modelo. Para esto, se practican 
agujeros en ambas aletas del fusela- 
je (como es natural, la superior se 
habrá doblado en ángulo recto), y se 
pasa el eje del rotor a través de ellos 
asegurándolo en su sitio por medio 
de una arandela de papel. 

Ahora se le imprime un rápido mo- 
vimiento al rotor entre el pulgar y 
el índice. Si los agujeros de las ale- 
tas son lo suficiente grandes, el eje 
debe moverse libremente. Si son muy 
estrechos, hay que agranmdarlos. Si se 
frota el eje con un lápiz común, 
blando, el eje girará con mucha más 
facilidad. 

Cuando éste gire perfectamente, el 
efecto del movimiento que se le im- 
prima con los dedos hará que el au- 
togiro quede suspendido en el aire. 
Si se experimentara con él en un es- 
pacio abierto, permanecerá un buen 
rato en el aire, subiendo frecuente- 
mente a bastante altura. ES 

La construcción de este autogiro 
lleva más tiempo que la de los mode- 
los precedentes; por eso, indicaremos 
aquí la construcción del Pterodactilo, 
el cual puede hacerse mientras se se- 
ca la goma colocada en el autogiro. 

El Pterodoctilo no tiene cola; es 
en realidad un par de alas volante, y 
tiene una característica muy buena. 
No puede destrozarse al chocar con- 
tra el suelo. Con tal que disponga de 
un espacio de medio o un metro, ate- 
rrizará perfectamente. 

De todos los modelos cuya construe- 
ción se explica en este artículo, éste 
es el más sencillo. Simplemente se 
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dobla una hoja de papel rígido, se di- 
buja un ala en él, como indica la 
figura 6 (A), y se recorta. Luego se 
practican dos pequeños cortes en los 
extremos de las alas, con el objeto 
de que puedan doblarse para servir 
de timones direccionales (Fig. 6, B), 
se coloca un *“elip?? en la parte de- 


Fig. 


33 


lantera, el Pterodactilo está listo. 

Si se le dá un ligero envión con la 
parte delantera dirigida algo hacia 
abajo, volará perfectamente,  siem- 
pre que esté bien balanceado. Si el 
““clip” que se ha colocado es dema- 
siado liviano, volará hacia arriba y 
abajo, siu control, Si esto sucediera, 
colóquese un ““clip?? más grande, 0 
agréguese uno pequeño al lado del 
que se había puesto primero. Si el 
Pterodactilo tiene mucho peso, caerá 
directamente a tierra, Si el modelo 
se dobla en el centro cuando vuela, 
refuércese, pegando un trozo de pa- 
pel en la cara inferior de las alas, 
en la parte media. Para contribuir 
al perfecto equilibrio del modelo, se 
pueden doblar ligeramente hacia arri- 
ba los timones direccionales con dis- 
tintos ángulos. 

Una vez el Pterodactilo vuele bien 
y en línea recta, dóblese algo más 
uno de los htimones. Entonces, el 
aparato volará describiendo anchos 
círculos. El modelo volará para el la- 
do del que se haya levantado más el 
timón. Si se lanza desde cierta 
altura eon uno de los timones levan- 
tados, descenderá a tierra describien- 
do una espiral y tardando bastaite 
tiempo en completar el descenso. 

Si varios amigos construyen mode- 


los similares, — no sólo del Ptero- 
dactilo, sino de los descritos con an- 
terioridad, — es. cosa fácil orgami- 


zar competiciones con el objeto de 
ver cuál de los modelos se mantiene 
más en el aire o vuela mejor y más 
lejos. Si se elije bien el día, con 
una leve brisa que mantenga, los aero- 
planos en el aire, se obtendrán vue- 
los sorprendentemente largos. 

Estos modelos volarán bien cual- 


quiera que sea la clase de papel con 


que se los ha construído; pero, como 
es natural, si se quiere hacer un mo- 
delo para batir records, hay que tra- 
bajar con más cuidado, y hay que 
tratar de conseguir un ¡papel que sea 
a la vez rígido y delgado. Hay va- 
rias clases de esos papeles, y los mo- 
delitos construídos con ellos, volarán 
mejor y bastante más lejos que aque- 
llos que han hecho con papel más 
grueso. 
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